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Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Handwaschpaste (sandlos)

Handwaschpaste mit Hautschutz fir starke Verschmutzungen,

auch firr MoS, und Graphit.

Sollte die Reinigungswirkung nicht ausreichend sein, kann auf An-
weisung des WAD auch die Handwaschpaste fur starke Ver-
schmutzungen (B 041 0140) verwendet werden.

Als Kundendienstmaterial unter der Teil-Nr. 90 016 602 bzw.

Kat.-Nr. 17 90 798

Paste mit nicht sandhaltigen abrasiven Bestandteilen (Holzmehl),
Tensiden und Hautschutzkomponenten.

Anforderungen

Die Handwaschpaste darf keinen unangenehmen Geruch haben und mufy mit Hautschutz

versehen sein.

Dichte +20 °C kg/dms3: 0,67 bis 1,00
Aciditat (ber. als HCI), phen. Gew.-%: 0,1 bis 0,3
Trockenverlust (8 h 105 °C) Gew.-%: 65+2
Gluhverlust (800 °C) Gew.-%: 94 bis 99
Fullstoffe Gew.-%: 20x1,5
Tenside u. Hautschutz Gew.-%: 12,5+£2,5
Anlieferung : - per Gewicht, B 041 1295 in Kunststoffeimerm mit 24 kg Inhalt
B 043 1295 in Kunststoffsdcken mit 5 kg Inhalt
per Stiick, B 042 1295 in Kunststoffbeuteln mjt 300 ml inhait
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sicht-
bar anzubringen.
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Hinweis fr
Lieferanten : Beider Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das

vollstéandig ausgefllite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die gem&R Abprii-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Far den Serienbedarf mul} der Lieferant die Verantwortung dafur tiberneh-
men, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfullt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muf} unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefuigten Prif-
zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung verinderten Materials darf
erstlnach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des TDC
erfolgen.

Lagerung : Trocken!

Gefahrklasse : Keine

Gefahrstoff-
verordnung : Nicht kennzeichnungspflichtig gemal GefStoffV
Umweltschutz: Wassergefahrdendes Material Beachte Betr.richtl. 460/1 Punkt 3.9
Abfallbeseitigung Beachte Betr.richtl. 440 '
_ (siehe Ruckstandeverzeichnis)
Verbot ial-Bestandteil siehe Techn. Lieferbedingungen
fur Werkstoffe (QU 000 ...)
Transport-

vorschriften : Keine im Sinn der Vorschrift

Abweichende
gesetzliche
Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fiir die angefiihrten Vorschriften
gie inhden betreffenden Landern gliltigen Gesetze und andere Richtiinien zu
eachten.
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