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Material-
Bezeichnung ' Koaguliermitte|
Verwendung : 1. Als Entklebungsmittel, um die anfallenden Overspraymenge
aus dem Umlaufwasser der Spritzkabinen in der Wachsend-
konservierung und Lackreparatur/ Wagenendmontage D- 4
zu koagulieren (Werk Bochum).
2. Als Entklebungsmittel fur die Wachswassertrenn-
anlage D- 4 (Werk Bochum).
3. Als Entkleber fur Kleinkoagulieraniagen. Verwendungsstelie
ist von der ProzeRabteilung festzulegen.
Allgemeine
Beschreibung : Farblose, transparente Flissigkeit.
Basis: Acrylamid- Copolymere und anorganische Salze in
wassriger Loésung.
Dichte (+20°C) kg/l : 1,090 bis 1,120
Viskositat (+20°C) mPas: 25 bis 35
pH- Wert (Original) : 2,8bis3,5
Anforderungen
1.0 Anfon i der Apli n
1.1 Verwendungsverbot . Siliconhaltige Stoffe
1.2 Homogenitat . Das Material mul} homogen sein und darf sich
bei der Lagerung nicht in Phasen trennen oder
sedimentieren.
1.3 Materialbeschaffenheit Flussiges Einkomponentenprodukt
1.4 Reinheit :  Frei von Verunreinigungen und festen Stoffen.
1.5 pH-Wert ©neutral bis leicht alkalisch (7 bis 8,5); ein saures
(Original) Produkt ist nur erdlaubt, wenn bei der Badfiihrung
ein pH- Wert im Neutralbereich erzielt werden kann
(z.B. durch eine automatische pH- Wert Steuerung).
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20 Anforderungen bei der Verwendung

2.1 Grundbeladung bei

Neuansatz :  istvom Lieferanten festzulegen.
(Trinkwasser)
2.2 Dosierung :  Das Koaguliermittel muR aus dem vorhandenen

Container mit Rihrer (wenn erforderlich) bzw.
Vorratsbehalter und der Dosiereinrichtung dosiert
werden kénnen.

2.3 Badflhrung . Eine mengenproportionale Dosierung ist nur erlaubt,
wenn bei der Beckenkontrolie die Dosiermengen
nicht mallanalytisch erfalt werden kénnen.

2.4 Schaumverhalten . Im Koaguliermittel miissen Kompenenten enthalten

sein, die bei auftretender Schaumbildung schaum-
reduzierend wirken.

2.5 Entklebende Wirkung :  Das Koaguliermittel mu® die Lack- bzw. Wachs-
partikel aus dem Umlaufwaser gut entkleben, um
Ablagerungen in Anlagenteilen und im Rohrlei-
tungssystem zu verhindern.

2.6 Koagulierverhalten : Auf der Wasseroberflache des Austragssystems
mul das Koagulat flottieren, damit eine gute Tren-
nung Lackschlamm/ Umlaufwasser erzielt wird und
der Lackschlamm im Filtersack ausgetragen
werden kann.

Der Einsatz von Flockungsmittel (fliissig) zur Ver-

besserung des Feststoffgehaltes vom Lackkoagulat
ist erlaubt.

2.7 Anforderung/ Koagulat Das Koagulat muB stichfest und gut entwéssert
sein.
Festkorper Gew.-%: mind. 30
(ca. 5 g Einwaage;
2 h bei 120 °C)

Anlieferung : Perkg, B 0421300 in Kleingebinden mit ca. 25 kg Inhalt.
B 043 1300 in Mehrwegcontainer mit ca. 1 000 kg Inhait.

Die Opel- Material- Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sicntbar anzubringen.
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