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Membranreinigungsmittel

Zum Reinigen von Abcor-Membranen in Anlagen, die mit kathodi-
schem Elektrotauchlack L 000 0379 betrieben werden.

Fliissigkeit mit folgenden physikalischen Richtwerten:

Dichte (+20 °C) kg/dm3: 0,98 bis 1,00
Flammpunkt (DIN 53 213) : D60
Festkdrpergehalt Gew.-%Z: 18 bis 20
Bindemittelgehalt - Gew.-%: 18 bis 20

Mit dem Membranreinigungsmittel muB es mdglich sein, Abcor-
Membranen der Typen HFM 162 und HFM 163 von Beligen zu reinigen,
ohne daB dabei die Membranen beschddigt werden.

Das Material mu8 frei von Schwebstoffen und mechanischen Verun-
reinigungen sein.

Das Membranreinigungsmittel muB vertrdglich sein mit dem katho-
dischen Elektrotauchgrund L 000 0379.

Per Gewicht, B 041 1315 in 200 1-Leihf#ssern.

Die Fdsser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend sorg-
szn zu behandeln. '

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Bei der Vorstellumg von Mustermaterialien ist der Lieferant ver-
pflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-Basis,
minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte, Lagerbe-
dingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Verordnungen
wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist
ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die gemdB Abpriifung
nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert er-~
sichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir
tibernehmen, da8 die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschrif-
ten erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht. Diese
Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch
einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem bei-
gefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden.

+7 °% bis +40 °C
Mind. 6 Monate nach Eingang
Keine (im Original als A-III zu lagern)

Beachte UVV, Anhang 2, Punkt 41 (Glykole)
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x | Gefihrlicher

Arbeitsstoff : Kennzeichnungspflichtig gemdB ArbStoffV
Gefihrlicher Arbeitsstoff enthilt Butylglykol
Gefahrenbezeichnung gesundheitsschddlich
Gefahrensymbol Xn
Hinweis auf bes. Gefahren R: 20/21/22
Sicherheitsratschlige §: 7-16-24/25-29

Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material ~ Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9

Abfallbeseitigung ) - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstindeverzeichnis)
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