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- @ ADAM ODPEL Nr.: B 040 1317
: : Aktiengeselischatt Material-Spezifikation Gruppe: F
BFEL  ProzeB-Abteilung Bian: 1
Material-
Bezeichnung s+ Koaguliermittel fir kathodischen ET-Lack
Verwendung ¢ Zur Behandlung von Abwasser aus kathodischen Elektro-
tauchanlagen.
Allgemeine .
Beschreibung :+ Aussehen : WeiBes Pulver
Schittdichte g/1: 800 bis 900
Trockenveglust
(2 h, 1057°C) Gew.-%: Max. 5
pH-Wert einer T
1 tigen Losung : 11,4 bis 12,0
Anforderungen

1.0 Wasserléslichkeit

o

Das Flockungsmittel muf bis zu einer Konzen-—
tration von mind. 5 % leicht und rickstands-
frei in 50 bis 60°C warmem Gebrauchswasser

i » 16slich sein.

2.0 Koagulierverhalten : Bei einer Zudogierung ven 3 bis 7 1 der 5 %igen
Losung pro 1 m” lackhaltigem Abwasser muB sich
ein aufschwimmendes Koagulat bilden, das aus
der entsprechenden Betriebseinrichtung (z. B.
ETKA-Anlage) leicht ausridumbar ist.

Im Abwasser befindliches Blei muf gleichzeitig
mitkoaguliert werden.

. Anlieferung : Per Gewicht, in Gebinden mit 25 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. jist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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ADAMOPEL Nr.. B 040 1317
74 : '@' Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Guppe: F
OPEL  ProzeR-Abteilung : Bistt: 2L

Hinweis fir Bei der Vorstellung von Mustermaterialien igt der Lieferant

Lieferanten s verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufigen, aus dem die ge~
mi8 Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

FGr den Serienbedarf muS der Lieferant die Verantwortung dafir
Gdbernehmen, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein odex

auf einem beigefigten Prifzeugnis bestidtigt werden.

Lagerung : Trocken lagern

| Lagerfahigkeit : Bei -20°C bis +30°C mind. 12 Monate

Unfallverhitung: Beachte UVV, Anhang 2, Punkt 48 (Laugen)

| Gefdhrlicher
; Arbeitsstoff : Nicht kennzeichnungspflichtig gemdB8 ArbStoffV vom 27.07.1980
Gefahrenbezeichnung : Ktzend
Binweis auf bes. Gefahren : R: 34
Sicherheitsratschlige : §: 8-20/21-24/25-26
Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 204/6,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigqung - Beachte Betr.richtl. 440

(siehe Rickstindeverzeichnis)
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