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sord e. Nummer: B 040 1319
: MATERTAL-SPEZIFIRATION Gruppe: F
OPEL
Blatt: 1

ADAMQPEL

) Erstausgabe: 11.02.1985
Aktiengeselischatft

Material-
Bezeichnung t Koagulierungsmittel, neutral

Verwendung t Als Zusatzmittel zum Berieselungswasser in Farbspritzanlagen
zur ZerstOrung der Lackklebrigkeit von Decklacken.

Allgemeine
Beschreibung : Homogenes, rieselfihiges, leicht griin lich-beiges Pulver.

Basis: Silikate : 25 bis 30 %
Anorganische Metallsalze : 65 bis 75 %
Organische Flockungsmittel : 2 bis 3 %
Organisches Staubbindemittel: wunter 2 %

Anforderungen

1.0 Eigenschaften und Verhalten im Anlieferungszustand

1.1 Verwendungsverbot t Siliconhaltige Stoffe

1.2 Homogenitit : Kein Zusammenklumpen des Produktes in den
Sicken bei der Lagerung.

2.0 Eigenschaften und Verhalten bei der Verarbeitung

2.1 Einsatzkonzentration in Trinkwasser.

Pl

Dosierung erfolgt iiber Dosierpumpe; kontinuierlich 3 g/m® Stunde.

3
% 2.2 Badfiihrung
N
E Erfolgt durch Einstellung und Uberwachung der erforderlichen Menge
des Koaguliermittels an der Dosierpumpe.
2.3 Schaumverhalten
Das Koaguliermittel darf nicht zur Schaumbildung in den Lackabsetz-
becken neigen.
Eventuell auftretender Schaum muB sich durch Zugabe von Entschdumer
B 040 0873 leicht abbauen lassen.
2.4 Entklebende Wirkung.
Sofortige entklebende Wirkung bei Kontakt von Farbnebel mit dem
Umlaufwasser. Eine Ablagerung von Farbbestandteilen im Rohrleitungs-
system oder in den Anlagenteilen darf nicht auftreten.
2.5 Das Umlaufwasser muf innerhalb der Verweilzeit von max. 20 min. in
den Lackabsetzbecken eine Lackkoagulierung bewirken. Das Koagulat mu
o sich oben oder unten ausrZumen lassen.
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s .e_ Nummer: B 040 1319
o MATERIAL-SPEZIFIRATION _ Gruppe: F
OPEL Blatt: 2 L
ADAM OPEL Erstausgabe: 11.02.1985
Ak tiengeselischaft
Anlieferung : Per Gewicht, B 041 1319 in 20-kg-Sdcken.
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
Hinweis fiir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Anmalysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufigen, aus dem
die gemiB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.
Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir iibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestitigt
werden.
Lagerung : Nicht unter +5 °C
- GefZhrlicher
H Arbeitsstoff : Kein gefidhrlicher Arbeitsstoff
E
3 Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
g Punkt 3.9
e Die verbrauchten Badlisungen sind einer Ultrennanlage zuzu-
filhren bzw. gemiB den Vorschriften der zustindigen Abwasser-
behdrde zu behandeln.
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