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Material-
Bezeichnung : Koaguliermittel fiir Lacke (konventionell und wissrig)
Verwendung : Als Entklebungsmittel, um die anfallenden Overspraymengen

der Lacke L 000 0218, L 000 0230, L 001 0242, L 000 0025,

L 000 0207 und L 000 0223 aus dem Umlaufwasser der Spritz-
kabinen zu koagulieren, damit das Lackkoagulat im Austragsturm
der Hydropac-Anlage ausgetragen werden kann.

Allgemeine
Beschreibung : Beige-braune bzw. dunkelbraune Flussigkeit
Basis: Gemisch aus kationischen Polytanninen und Derivaten von
Isothiazolon, Phosphonséure und Silikaten.
Dichte (+20°C) kg/l: 0,990 bis 1,080
Viskositat mPa s: 20 bis 75
pH-Wert (Original) : 0,5bis7,9
Anforderungen

1.0  Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Verwendungsverbot :  Siliconhaltige Stoffe

1.2 Homogenitat :  Das Material muss homogen sein und darf sich
bei der Lagerung nicht in Phasen trennen oder
sedimentieren.

1.3 Materialbeschaffenheit : Flussiges Einkomponentenprodukt

1.4 Reinheit :  Frei von Verunreinigungen und festen Stoffen.

1.5 pH-Wert : neutral bis leicht alkalisch (7 bis 8,5); ein saures
(Original) Produkt ist nur erlaubt, wenn bei der Badfithrung

ein pH- Wert im Neutralbereich erzielt werden kann
(z.B. durch eine automatische pH- Wert Steuerung).

2.0 Anforderungen bei der Verwendung

2.1 Grundbeladung bei

Neuansatz . ist vom Lieferanten festzulegen.
(Trinkwasser)
2.2 Dosierung :  Das Koaguliermittel muss aus dem vorhandenen

Fass bzw. Container und der Dosiereinrichtung
dosiert werden kdnnen.
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2.3 Badflhrung . Eine mengenproportionale Dosierung ist nur erlaubt,

wenn bei der Beckenkontrolle die Dosiermengen
nicht mafanalytisch erfasst werden kénnen.

2.4 Schaumverhalten :  Im Koaguliermittel milssen Komponenten enthalten

sein, die bei auftretender Schaumbildung schaum-
reduzierend wirken.

2.5 Entklebende Wirkung :  Das Koaguliermittel muss die Lackpartike! aus dem

Umlaufwaser gut entkleben, um Ablagerungen in
Anlagenteilen und im Rohrleitungssystem zu ver-
hindern.

2.6 Koagulierverhalten :  Auf der Wasseroberflache des Austragssystems

muss das Koagulat flottieren, damit eine gute Tren-
nung Lackschlamm/ Umlaufwasser erzielt wird und
der Lackschlamm im Filtersack ausgetragen wer-
den kann.

Der Einsatz von Flockungsmittel (flissig) zur Ver-
besserung des Feststoffgehaltes vom Lackkoagulat
ist erlaubt.

2.7 Anforderung/ Koagulat : Das Koagulat muss stichfest und gut entwassert

sein.

Festkorper Gew.-%: mind. 50
(ca. 5 g Einwaage;

2 h bei 120 °C)

3.0 Anforderungen nach der Verwendung: keine

Anlieferung

Hinweis fiir
Lieferanten

Perkg, B 0411320 in Féassern ca. 200 kg Inhalt.
B 045 1320 in Mehrwegcontainer mit ca. 1 000 kg Inhalt.

Die Opel- Material- Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollsténdig ausgefiillte EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem die gemaR Abpri-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf muss der Lieferant die Verantwortung dafir tiberneh-
men, dass die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfilit und kei-
neriei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.
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