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o1 ] ADAMOPEL Nr B 040 1322
'@- Ak tiengesellschaft MATERTAL-SPEZIFIKATION Gruppe: F
OPEL ProzeB-Abteilung T Blatt: 1
Material-
Bezeichnung : Roaguliermittel fir kathodischen ET-Lack

Verwendung :

All gemeine

Hinweis fir
Lieferanten H

1181

Zur Behandlung von Abwasser aus kathodischen Elektrotauchanlagen

Beschreibung : Aussehen : Weifles Pulver
Schiittdi chte g/l: 1 100
pi-Wert einer
1 Zigen Ldsung : 9,0 bis 9,2

Anforderungen ]

1.0 Wasserldslichkeit : Das Koaguliermittel muB bis zu einer Konzen-
tration von mind. 5 % leicht und riickstands-
frei in Wasser 18slich sein.

2.0 Koagulierverhalten » : Bei der Zudosierung einer 5 Zigen L&sung zum

. lackhaltigen Abwasser muB sich ein aufschwim-
mendes Koagulat bilden, das aus der entspre-
chenden Betriebseinrichtung (z. B. ETKA-Anla-
ge) leicht ausrdumbar ist.

Im Abwasser befindliches Blei mufl gleichzeitig
mitkoaguliert werden.

Anlieferung : Per Gewicht, in Gebinden mit 25 kg Inhalt

Die Opel-~Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdindige Renndaten mit Angabe der Material-
Basls, minimalen und maximalen chem., physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Verord-
nungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die
gemdR Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf mu der Lieferant die Verantwortung dafir
iiberneimen, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschrif-
ten erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht. Diese
Garantie muf unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch
einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem
beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden.
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e I ADAM OPEL Nr.: B 040 1322
i 'e-l Aktiengesellschaft MATERTAL-SPEZIFTRATION Gruppe: F
4 ProzeR-Abteilung Blart: 2 L
Lagerung ¢ Trocken lagern
Lagerfihigkeit : Bei -20 °C bis +40 °C mind. 6 Monate
Unfallverhiitung : Beachte UVV, Anhang 2, Punkt 48 (Laugen)
Gefihrlicher
Arbeitsstoff : Kennzeichnungspflichtig gemiB ArbStoffv
Gefahrenbez eichnung : Reizend
Hinwels auf bes. Gefahrem : R: 36/37/38
Sicherheitsratschiige : S: 24/25
Umweltschutz : Wassergefidhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung ~ Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstidndeverzeichnis)
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