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Material-
Bezeichnung :  Entfettungsmittel
Verwendung ! Als Entfettungschemikalie in sauren Verzinkungsanlagen
Allgemeine Weilles pulverférmiges wasserlsliches Mittel auf Basis starker Al-
Beschreibung ¢ kalien mit Tensiden.
Anforderungen

1.0  Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Homogenitat: rieselfdhig
1.2 Reinheit: frei von Klumpen und Veruneinigungen
1.3 Verpackung: wasserdicht

2.0 Anforderungen bei der Verwendung

2.1 Ldslichkeit: muf innerhalb max. 30 min. unter Riuhren komplett geldst sein

3.0 Anforderungen nach der Verwendung

3.1 Beeinflussung Angetrocknete Mittelriickstéande durfen keinerlei negativen

von Werkstoffen: Einflisse aufdie behandelten Teile/Materialien haben

Anlieferung : B 041 1406 in Einwegséacken mit 20 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sicht-

bar anzubringen.
Hinweis fiir
Lieferanten : Beider Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstandig ausgefillte EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.
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Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem die gemaR Abprii-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir iberneh-
men, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiilit und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie mu unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Priif-
zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung verénderten Materials darf
e?t nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des ITEZ
erfolgen.

Lagerung :  Nurim ungedffneten Originalgebinde aufbewahren.

Material-

Handhabung : Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, giiltige Betriebsrichtlinien und Technische
Lieferbedingungen fiir Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfallverhiitungsvor-
schriften/UVV und Sicherheitsmerkblatter fur gefahriche Arbeitsstoffe.

Abweichende

gesetzliche

Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fiir die angefiihrten Vorschriften
die in den betreffenden Landern gultigen Gesetze und andere Richtlinien zu
beachten.
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