STD.OPEL B D40 1408-GERM 14998 WE 8597118 0030919 512 mm

Nummer : B 040 1408

ITEZ ME MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : H
Lackierung und Seite: 1von2
Korrosionsschutz Erstausgabe : 15.12.98
Material-
Bezeichnung !  Grundsalz
Verwendung :  Als Grundbeladung beim Ansetzten des Zinkglanzbades in sauren
Verzinkungsanlagen
Allgemeine
Beschreibung :  weiles Pulver aus Alkalichloriden, Zinkchloriden und Puffersalzen
Anforderungen
1.0  Anforderungen bei der Anlieferung
1.1 Homogenitat: rieselfahig und klumpenfrei
1.2 Reinheit: frei von jeglichen Fremdstoffen und Verunreinigungen
1.3 Verpackung: wasserdicht

2.0  Anforderungen bei der Verwendung
2.1 Loéslichkeit: muf in max. 30 min. unter Ruhren komplett in Wasser geldst
sein
3.0 Anforderungen nach der Verwendung

3.1 Beeinflussung von  angetrocknete Mittelriickstande dirfen keine negativen
Werkstoffen: Einflusse auf die behandelten Teile/Materialein haben

Anlieferung : B 041 1408 in Einwegsacken mit 20 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sicht-
bar anzubringen.

Hinweis fiir
Lieferanten : Beider Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
volistandig ausgefiillite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prufbericht beizufiigen, aus dem die geman Abprii-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.
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Lackierung und
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STD.OPEL B 04D 1L408-GERM 1998 W 8597118 0030920 234 MW

Nummer: B 040 1408
Gruppe: H
Seite: 2 von 2
Erstausgabe : 15.12.98

MATERIAL - SPEZIFIKATION

Fir den Serienbedarf muf} der Lieferant die Verantwortung dafiir tiberneh-
men, dal die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie mul unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefugten Prif-
zeugnis bestétigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung verénderten Materials darf
erst nach einer Neufreigabe durch die zusténdigen Abteilungen des ITEZ
erfolgen.

Lagerung Nur im ungedffneten Originalgebinde aufbewahren.

Material-

Handhabung : Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, giltige Betriebsrichtlinien und Technische
Lieferbedingungen fur Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfallverhiitungsvor-
schriften/UVV und Sicherheitsmerkblatter fur gefahrliche Arbeitsstoffe.

Abweichende

gesetzliche

Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Léndern sind fur die angefihrten Vorschriften
die in den betreffenden Landern giiltigen Gesetze und andere Richtlinien zu
beachten.
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