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ADAM OPEL
Aktiengeselischaft

STD.OPEL B 040 L433-GERM 1980 MM 4597114 0024842 745 HR

Nummer: B 040 1413
MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: H
Blatt: 1
Erstausgabe: 21.05.1980

Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

ANFORDERUNGEN

: Glanztrager

: Als Grundzusatz und LOsungsvermittler in Kombination mit

: Klare, flissige Zubereitung von Puffersubstanzen und ober-

1.0 Eigenschaften an die Anlieferung

Glanzzusatz B 040 1414 fir saure Zinkelektrolyte.
Beachte!

Es darf jeweils nur Material eines Lieferanten zusammen
verwendet werden.

Alternativ:
Einteiliger Glanzzusatz B 040 0477

fldchenaktiven Stoffen.

1.1 Homogenitidt : Das Material darf sich nicht in ver-

schiedene Phasen entmischen, noch diirfen
Stoffe auskristallisieren.

1.2 Reinheit : Das Material ist eine klare, riickstands-
g freie Losung.
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g 2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung
8
o 2.1 Loslichkeit : Das Material muB sich einwandfrei im
Elektrolyt 1dsen, ohne daB sich irgend-
welche Bestandteile absetzen.
2.2 Glanz : Das Material muB einen technischen,
matten Glanz der Zinkschicht erzeugen.
2.3 Tiefenstreuung : Das Material muB die Tiefenstreuung der
abgeschiedenen Zinkschicht verbessern.
2.4 Chromatierbarkeit : Das Material muB eine gute Chromatierbar-
keit der Zinkoberfliche gewihrleisten.
2.5 Wirtschaftlichkeit : Die Wirtschaftlichkeit ergibt sich aus
dem Preis und Verbrauch des Materials.
Anlieferung : Per 1, B 042 1413 in Cubitainern mit 25 1 Inhalt.
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden Jeder Lieferung
% deutlich sichtbar anzubringen.
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STD.OPEL B 040 L413-GERM 1980 WE 8597118 0024843 bll WM

'@‘I i Nummer: B 040 1413
ur:nl MATERIAL -SPEZIFIKATION Gruppe: H

Blatt: 2 L

ADAM OPEL
Ak tiengeselischaft Erstausgabe: 21.05.1980

Hinweis fir
. Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

Lieferanten
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.
Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder auf einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt o~
werden.
Lagerung : Lagerung bei mindestens +5 °C, sowie sonnengeschiitzt.
Unfail-
verhlitung . Beachte UVV, § 14.0 - Galvanotechnik (VBG 57)
Gefahrstoff-
- Verordnung :+ Nicht kennzeichnungspflichtig gemdB GefStoffV.
=
2 Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
é Punkt 3.9
% Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
« (siehe Riickstindeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
Verkehrs-
vorschriften : Nicht reglementiert.
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