STP.OPEL B 04O 1Y4Lb-ENGL 1940 EE 8597118 0024679 TODS WM

Nummer: B 040 1416
oo @ m MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : H
TDC WPE Blatt: 1von3

Prozel3- und Lackier- Erstausgabe : 21.05.80
technik & Umweltschutz

Material-

Bezeichnung : Nachtauchlésung

Verwendung : Nachtauchlésung fir verzinkte und passivierte Teile
nach GME 00252-B7-X-V
- Bei schwarzen Farbténen kann anstelle der Passivierung eine

Duannschichtphospatierung als Haftgrund appliziert werden.

Allgemeine

Beschreibung : Transparentes oder schwarzes wasserverdinnbares Konzentrat
auf der Basis von Alkoholen und metallorganischen Silizium-
Verbindungen
Flammpunkt: > 21 °C

Anforderungen

1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung
1.1 Reinheit: Reine Ldsung, frei von Verunreinigungen
1.2 Homogenitat: Das Material darf sich nicht in Phasen trennen.

1.3 Verbotene Stoffe: Chrom-VI-Verbindungen

2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung
2.1 Viskositat: Muf durch Zumischen von Wasser veranderbar sein.
2.2 Applizierbarkeit: Durch Spritzen und Tauchverfahren gegeben.
2.3 Applikationsflachen:  Fettfreie Passivierungs- und Phospatschichten missen ein-
wandfrei benetzbar sein. Das System arbeitet nafl in na
und/oder trocken in naf}.

2.4 Verhalten gegen Mikroorganismen:

Reduzierung der Badstandzeit durch Pilz- oder Bakterienbe-
fall ist nicht zulassig.

2.5 Verhalten gegenlber Chromatierungen:

Reduzierung der Badstandzeit durch Einschleppen von
Chromatierldsungen nicht zuléssig.
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2.6 Aushartebedingungen: Die aufgebrachte Schicht von Nachtauchlésung B 040 1416
von 4 bis 6 um muf ausreagiert sein.
nach 335 min bei 100 °C (Objekttemperatur)
oder 10 min bei 150 °C (Objekttemperatur)
oder 5 min bei 200 °C (Objekttemperatur)

3.0 Verhalten des ausreagierten Films
3.1 Korrosionsschutzeigenschaften: siche GME 00252 Pkt. 10

3.2 Reibbeiwerteigenschaften:
Teile, die mit B 040 1416 behandelt sind, mussen die Reib-
beiwerte nach GME 00150 erfullen, ohne daR zusatzliche

Hilfsmittel zur Reibungszahlveranderung eingesetzt werden
mussen.

3.3 Temperatureigenschaften:
keine Reduzierung der Korrossionsbesténdigkeit und tribolo-
gischen Eigenschaften bis +200 °C., temperaturstabil bis
+400 °C, Passivierungen und Zn-haltige Uberziige nur bis
200 °C belastbar.

Anlieferung : Wird derzeit nur fur Zulieferteile eingesetzt.

Die Opel-Material-Nummer ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.

Hinweis fir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das

vollstandig ausgefulite EU-Sicherheitsdaten-Erfassungsblatt mitzuliefern.
(VDA-Blatt 4787)

Ferner ist ein Material-Prufbericht beizufugen, aus dem die gemaR Abpra-

fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind.

Far den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung daftr tberneh-
men, dapl die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfullt und
keinerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden,

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch ei-
nen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten
Prufzeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der
Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Mate-
rials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen
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des TDC erfolgen.
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