; Nummer: B 040 1513
e' MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: K

OPEL Blatt: 1
ADAM OPEL Erstausgabe: 19.02.1979
Aktiengeselischaft
GM-Antwerpen
GM~Espana
Material-
Bezeichnung ¢ Aceton
Verwendung : Zur Reinigung der Scharniere fir die ruckwidrtigen Ausstell-
fenster. (@-Antwerpen)
Fir Laborzwecke und zur allgemeinen Reinigung in GM-Espana.
Allgemeine
Beschreibung : Farblose, transparente Fliissigkeit, technisch rein, mit
folgenden physikalischen Richtwerten:
Dichte +20 °C kg/1l: 0,786 bis 0,796
Siedeverlauf
(DIN 53 171) : 55 bis 58
Anforderungen
1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung
1.1 Verwendungsverbot + Benzol und chlorierte Kohlenwasserstoffe.

g 1.2 Reinheit Gew.-%: mind. 99,5

E

2 Frei von Schwebestoffen und mechanischen

3 Verunreinigungen.

]

a Der Reinheitsgrad jeder Lieferung muB auf
einem Prifzeugnis bestdtigt werden,
speziell mit dem Vermerk, daf der Ver-
diinner in gereinigten Gebinden ange-
liefert wird.

1.3 Siederlickstand Vol.-%: unter 1
1.4 Verdunstungszahl
(DIN 53 170) : 2 bis 3
1.5 Flammpunkt
(DIN 51 755) °C: unter +21
Anlieferung : Per kg, B O41 1513 in Kannen mit 17 kg Inhalt.
B 042 1513 in Fédssern mit 162 kg I[nhalt.
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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ProzeR-Abteilung

sb

Opel Form. 34002-12 WD 982

GM-Antwerpen
GM~-Espana

Hinweis flr

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstédndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VBF, ArbStoffv, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Prifbericht beizuflgen, aus dem
die gemiB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung
dafiir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie mufl unaufgefordert bel jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefligten Priifzeugnis bestdtigt
werden.

: B (VbF)
Explosionsgrenzen

Gefahrklasse
Vol.-%: untere 2,5
obere 12,8

Unfall-
verhiitung : Beachte UVV, "Merkblatt fiir gef#hrliche chemische Stoffe”

ZH 1/82, Punkt 2 (Aceton)

Es sind die Unfallverhitungsvorschriften der jeweiligen
Linder anzuwenden.

Gefdhrlicher

Arbeitsstoff : Kennzeichnungspflichtig gemdR ArbStoffV
Gefahrenbezeichnung : leicht entziindlich
Gefahrensymbol : F
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 1
Sicherheitsratschldge : S: 9-16-23-33

Umweltschutz. : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9

Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Rlickstdndeverzeichnis)

Verbotene

Material-Bestandteile (Siehe QU 000 001)
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