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Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen

Anlieferung

Hinweis fiir
Lieferanten

Lagerung
Lagerfidhigkeit

Gef ahrklasse
(VbF)

Unfallverhiitung

_ Flampunkt (DIN 53 213) ©C: +67

: Mind. 6 Monate nach Eingang

Lésungsmittel fiir KTL (Spezial-Produkt)

7ur Korrektur des L8sungsmittelgehalts und Verbesserung des
Verlaufs von kathodischem Elektrotauchlack L 000 0568

Fliissigkeit mit folgenden physikalischen Richtwerten:

Dichte (+20 °C) kg/dm3: 0,92 bis 0,94

Mit dem LOsungsmittel muB es im Bedarfsfall mdglich sein, den
Verlauf oder den L¥sungsmittelgehalt des kathodischen Elektro-
tauchgrundes L 000 0568 zu verbessern, chne daB sich dies
nachteilig auf die Beschichtung auswirkt.

Das Material muff frei von Schwebstoffen und mechanischen Verun
reinigungen sein.

Per Gewicht, B 041 1520 in Leihfdssern mit 200 1 TInhalt

Die Fisser sind Eigentum des Lieferanten und entsprechend
sorgsam zu behandeln.

Die Opel-Material-Nr., ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Verord-
nungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die
gemdf Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung dafir
{ibernelmen, daR die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschrif-
ten erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht. Diese
Garantie muf unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch
einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem
beigefiigten Priifzeugnis bestdtrigt werden.

+7 % bis +40 ¢

A-TIT

Beachte UVV, Anhang 2, Punkt 41 (Glykole)

Ind. Anderungen

Geiandert und gepriift Datum Erstausgabe: 04.08.1983

ske

Gefertigt: B. J. Willé W
/

Opel Form, 34007-12 WD 1181

Gepriift: C. KeBler// /

7
Abt.-Leiter: M. Gebauer

Copyright by the ADAM OPEL AG

Sun Sep 11 23:57:33 2016
Full document details: OPEL B 040 1520 1983

N

Documents


http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-1520-1983
http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-1520-1983

ADAMOPEL Nr.: B 040 1520
'@- Aktiengesellschaft MATERTAL-SPEZIFIKATION Gruppe: K
DPEL ProzeR-Abteilung Blatt: 2 L
Gefdhrlicher
Arbeitsstoff Kennzeichnungspflichtig gemdB ArbStoffV

Gefdhrlicher Arbeitsstoff 3

Gefahrenbezeichnung
Gef ahrensymbol

Hinweis auf bes. Gefahren

Sicherheitsratschlige

enthilt Butylglykol
Gesundheitsschidlich, euntziindlich
Xn

R: 20/21/22-10

S: 7-16-24/25-29

Umweltschutz Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440.
(siehe Riickstindeverzeichnis)
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