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MATERIAL - SPEZIFIKATION

Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Reinigungskonzentrat fiir Spritzkabinen

Zur allgemeinen Reinigung der Spritzkabinen (Scheiben,
Wande und Farbschiduche).

Farblose, transparente Fliissigkeit
Basis: Gemisch aus Alkohol und Amin mit folgenden
physikalischen Richtwerten:

Dichte (+20°C)  kg/l: 0,832 bis 0,840
Siedeverlauf °C: 111 bis 137
(DIN 53 171)

Anforderungen

1.0  Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Verwendungsverbot

1.2 Reinheit

Benzol, chlorierte Kohlenwasserstoffe.

Frei von Schwebstoffen und mechanischen
Verunreinigungen.

Der Reinheitsgrad jeder Lieferung muf} durch ein
Prufzeugnis bestatigt werden, speziell mit dem
Vermerk, dak das Reinigungskonzentrat in ge-
reinigten Gebinden angeliefert wird.

1.3 Siederiickstand Vol.-%: unter 1
1.4 Geruch nicht unangenehm
1.5 Flammpunkt
(DIN 51 755) °C: (iber +21
1.6 Verdunstungszahl
(DIN 53 170) 30 bis 50
2.0  Anforderungen bei der Verwendung
2.1 Reinigungsfahigkeit Bei den Reinigungsoperationen miissen sich die
luftgetrockneten Hydrolacke und konventionelle
Decklacke mit dem Reinigungskonzentrat-
Wassergemisch (1:1 bis 1:2 mit Trinkwasser)
leicht entfernen lassen.
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3.0 Anforderungen nach der Verwendung entfallt

Anlieferung : Perkg, B 041 1530 in Fassern mit ca. 160 kg |nhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sicht-
bar anzubringen.

Hinweis fiir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollsténdig ausgefillte EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Femer ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem die gem&R Abprii-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung dafir iberneh-
men, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfillt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Prif-
zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf
errfst[nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des ITEZ
erfolgen.

Material- :
Handhabung : Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, glltige Betriebsrichtlinien und Technische

Lieferbedingungen fir Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfallverhiitungs-
Vorschriften/UVV und Sicherheitsmerkblatter fur gefahrliche Arbeitsstoffe.

Abweichende
gesetzliche
Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fUr die angefiihrten Vorschriften
gie inhden betreffenden Landern gultigen Gesetze und andere Richtlinien zu
eachten.
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