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ADAMOPEL
Aktiengeseli{schaft

MATERIAL-SPEZIFIKATION

Nummer: B 040 1545
Gruppe: K

Blatt: 1
Erstausgabe: 12.01.1987

Werk Riisselsheim

: Zur AuBenreinigung der Farbschlduche und zur allgemeinen

Gemisch aus aromatischen Kohlenwasserstoffen, Alkohol, Ester.

kg/1: 0,860 bis 0,870

°C: 98 bis 166

Material-
Bezeichnung : Redestillat
Verwendung
Reinigung der Spritzkabinen.
Allgemeine
Beschreibung : Basis
Physikalische Daten
Dichte (+20 °C)
Siedeverlauf
(DIN 53 171)
ANFCRDERUNGEN

1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung

1.1 Es muB sichergestellt sein, daB nur Opel-eigenes Material wieder als
o Redestillat angeliefert wird.
=4
% 1.2 Das angelieferte Redestillat im Tankwagen muB mit dem freigegebenen
4 Vormuster identisch sein.
g A
8 1.3 Verwendungsverbot : Benzol, Methanol, chlorierte Kohlen-
a wasserstoffe.
1.4 Reinheit : Frei von Wasser, Schwebestoffen und
mechanischen Verunreinigungen.
1.5 Siederiickstand Vol.-%: unter 1
1.6 Geruch ¢ nicht unangenehm
1.7 Flammpunkt (DIN 51 755) °C: iber +21
1.8 Lacktechnische Priifung mit
KH-Decklack L 000 0218 und
L 000 0277 : Keine Kraterbildung
2.0 Eigenschaften bei der Verarbeitung
2.1 Lose- u. Reinigungswirkung: Bei der AuBenreinigung der Farbschlduche
und bei der Reinigung der Spritzkabinen
% miissen sich die angetrockneten KH-Deck-
Z lacke L 000 0218 und L 000 0277 leicht
2 entfernen lassen.
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e '@m . Nummer: B 040 1545
T OPEL MATERIAL -SPEZIFIKATION Gruppe: K
ADAM OPEL Blatt: 2 L
Ak tiengesellschaft Erstausgabe: 12.01.1987
Werk Riisselsheim
Anlieferung : Per kg, B 041 1545 in Tankwagen.
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deut1ich sichtbar anzubringen.
Hinweis fiir
Lieferanten : 1. Vor Anlieferung des Redestillates muB ein Vorabmuster zur
Priifung der physikalischen Daten und der Lackvertrdglich-
. keit an die ProzeBabteilung geschickt werden.

2. Bei Nichteignung Verweigerung der Annahme respektive
Rickgabe des Redestillates, wenn Z. B. das Vormuster nicht
den Anforderungen entspricht oder das Tankwagen-
Redestillat nicht mit dem Vormuster jdentisch ist.

3. Bei Anlieferung des Redestillates ist ein Material-Prif-
bericht beizufiigen, aus dem die gemdB Abpriifung nach Mate-
rial-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersicht-
lich sind.

Gefahrklasse : A-II (VbF)
Unfall-
verhiitung . Beachte UVV, "Merkblatt fir gefdhrliche chemische Stoffe",
g ZH 1/81, Punkt 67 (Xylol)
; Gefahrstoff-
< Verordnung : Gefahrstoff : Xylol
N Gefahrenbezeichnung : mindergiftig
& Gefahrensymbol : Xn
Hinweis auf bes. Gefahren : R: 10-20
Sicherheitsratschldge : S: 16-24/25
Vekehrs-
vorschriften : Klasse Ziffer
GGVS 3 3l ¢
UN-Nr.: 1993
Umweltschutz = : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstindeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
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