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Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Filterbeutel (einlagiq)

M 0691 0826 zur Filtration von Schieifwasser bei der Schleifwas-
seraufbereitung.

M 0691 0956, M 0691 0857, M 0691 1058, M 0691 1234 und
M 0691 1974 zur Filtration von KTL-Tauchlacken und in KTL-
Spulkreislaufen, M 0691 0691 zusatzlich in Phosphatieraniagen.

Filterbeutel aus Polyester- oder Polypropylen-Nadelfilz.
Der Filterbeutel M 0691 1974 ist geschweif’t, nicht genéht.

Mat.-Nr. Form Filterfeinheit (Lm)
M 0691 0691 lang 100
M 0691 0826 lang 200
M 0691 0958 lang 50
M 0691 0857 kurz 50
M 0691 1058 lang 25
M 0691 1234 kurz 25
M 0691 1974 lang 10

Anforderungen

1. Frei von kraterverursachenden Substanzen (wird nach Untersuchungsmethode Nr. L-2 von
TEZ-Zentrallabor bzw. Prozefl-, Lackier- und Umwelttechnik dberpruft).

2. Einbaubar in vorhandene Filtersysteme (z. Bsp. GAF-Filtersysteme).

3. Problemlose Handhabung beim Wechseln.

4. Kein Platzen oder Reifien, kein Anquellen im eingesetzten Medium.

Anlieferung

per Stuck

Die Filterbeutel miissen so verpackt angeliefert werden, daf keine
lackstérenden Substanzen an das Material gelangen kdnnen.

Die Opel-Material-Nummer ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.
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Hinweis fiir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
volistandig ausgefilite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prufbericht beizufiigen, aus dem die gemaf} Abpri-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind.

Faur den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafar uberneh-
men, daR die gelieferte Ware die Opel-Material-Varschriften erfullt und
keinerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muf unaufgsfordert bei jeder Material-Lieferung durch ei-
nen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefugten
Prufzeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der
Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Mate-
rials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen
des TDC erfolgen.

Lagerung . Trocken

Gefahrklasse : Keine

Gefahrstoff-
verordnung : Nicht kennzeichnungspflichtig geman GefStoffV
Umweltschutz: Wassergefahrdendes Material Beachte Betr.richtl. 460/1 Punkt 3.9
Abfallbeseitigung Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Ruckstandeverzeichnis)
Verbotene Material-Bestandteile siehe Techn. Lieferbedingungen
(QU 000 ...)
Transport-
vorschriften : Keine im Sinn der Vorschrift
Abweichende .
gesetzliche
Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fur die angefuhrten Vorschriften
die in den betreffenden Landern gtiltigen Gesetze und andere Richtlinien
zu beachten.
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