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% - : Nummer : B 040 1551
b ITEZ ME MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : L
Lackierungs- Seite: 1von3
und Chemotechnik Erstausgabe : 11. Aug. 1981
Material-
Bezeichnung : Filtersicke fiir Hydropac-Aniage
Verwendung : Zum Sammeln und Austragen des in der Hydropac-Anlage auf-
geschwemmten Lack- bzw. Wachsschlammes.
Allgemeine
Beschreibung o Gewebte Polypropylen-Bénder, die zu Sacken zusammengen&ht
: sind. Der Filtersack M 0691 1917 ist schlauchférmig, d.h unten
offen.
Anforderungen
Flachengewicht g/m* 7510
Fadenzahl : Kette -71 bis 88 Bander/10 cm
Bandbreite -1,30 bis 1,335 mm
Schuf -30 bis 32 Bander/10 cm
Bandbreite -2,42 bis 2,50 mm

Das verwendete Material muf in der Anlage vollkommen bestandig sein.

pH-Wert des filtrierten Mediums: 3 bis 11
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---Saum
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Abmessungen (mm)

M-Nummer P D W+ E C

M 0691 1137 4700 1850 1600 300 400
M 0691 1138 3800 1620 1200 400 400
M 0691 1532 2640 1400 830 400 400
M, 0691 1917 4700 2350 1600 300 400

W* = Nennweite

Anmerkung : Der Heftsaum an einer Seite und unten. Ist mehr als ein Saum notwendig, so
darf er nicht im Bereich "W" liegen (siehe Skizze).

Anlieferung : Per Stiick, jeweils 50 Stlick in einem Biindel

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sicht-
bar anzubringen.

Hinweis fur
Lieferanten : Beider Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
volistandig ausgefilite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prufbericht beizufigen, aus dem die geman Abpri-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf mufd der Lieferant die Verantwortung dafr Gberneh-
men, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erflillt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vargenommen wurden.

Diese Garantie muf} unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefligten Prif-
zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf
elr_?tlnach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des TDC
-erfolgen.

Lagerung Do-
Gefahrklasse : Keine

Gefahrstoff-
verordnung : Nicht kennzeichnungspflichtig gemal GefStoffV
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