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'@"l Aktiengesellschaft MATERIAL-SPEZIFTIRATION Gruppe:
| oPEL | ProzeR-Abteilung Blawt. |

Material-
Bezeichnung : Abklebeband, nicht hitzebestindig
Vervendung : Als naBfestes Klebeband mit geringer DehnfZhigkeit.
Zum Abkleben der Durchgangslocher Tankeinfiillung und Aufnahme
Federbein vor dem Aufbringen des PVC-Unterbodenschutzes.
Allgemeine
Beschreibung : Aussehen: Naturfarben; leicht gekrepptes Abdeckband, einseitig

,mit Kleber versehen.

Anforderungen : l. Spezial-Abdeckpapier mit z&h verankerter Klebemasse, Triger-
schicht stabilisiert, naBfest und witrerungsbestdndig.

2. Lack- und lgsungsmittelbestindig; es mufl eine scharfe
Begrenzungslinie beim Lackieren ergeben.

\ . 3. Die Rollen miissen planparallel aufgehaspelt sein. Beim
Abhaspeln von der Rolle darf es nicht einreiflen.

4. Das Klebeband muf sich riickstandsfrei von der lackierten
Fliche abziehen lassen.

i 5. Die Oberfliche des Klebebandes darf nicht rauh sein und zu
Hautschiden fiithren.

6. Das Material muB kurzzeitig - bis 15 min - bis +100 °c
temperaturbelastbar seinm.

7. Kenndaten:

Rollenlidnge m: 50

Breite mm: siehe unten
Aufgerollt auf Papphiilsen @ mm: 76

Dicke (DIN 40 633 Blatt 1) mm: 0,15 bis 0,20
Reififestigkeit (DIN 53 455) N/25 cm: 86 bis 94
Bruchdehnung (DIN 53 455) %: 9 bis 14

Klebekraft (DIN 40 633 Bl. 1) N/25 amn: 8 bis 1l

Anlieferung ’ : In Rollen, in Paketen verpackt.
Material-Nr. Material-Breite Material-Linge
mm m
B 041 1552 100 50

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen. '
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Hinweis fir .

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Himweise zu allen bestehenden Verord-
nungen wie VbF, ArbStoffv, UVV, Umweltschutz mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die
gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muR der Lieferant die Verantwortung dafir
{ibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschrif-
ten erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht. Diese
Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch
einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem
beigefiigten Priifzeugnis bestitigt werden.

Lagerung : Die Pakete miissen bei +23 °C + 5K entsprechend dem Aufdruck
gelagert werden.

| Max. Lagerzeit: 12 Mcnate.
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