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Material-
Bezeichnung

Doppelseitiges Klebeband. Inspektion

Zum Befestigen von OK-Aufklebern auf der Innenseite der Ka-

Transparente, doppelseitig kiebende Acetat- oder PVC-Folie
ohne Abdeckung, mit unterschiedlichen Klebekraften auf Vor-

Verwendung

rosseriefensterscheiben.
Allgemeine
Beschreibung

der- und Rickseite.
Anforderungen

1.0 Anforderungen bei der Anlieferung

Dicke

(DIN 40 633, Blatt 1) mm:
Reilfestigkeit

(DIN 53 455) N/25 mm:
Bruchdehnung

(DIN 53 455) %.
Klebekraft

(DIN 40 633, Blatt 1)

Vorderseite N/25 mm:
Rickseite N/25 mm:

2.0 Anforderungen bei der Verwendung

0,089 £ 0,013

mind. 80

mind. 25

mind. 8
mind. 5

Beim Abrollen miissen sich die Klebeschichten von Vorder- und Rickseite einwandfrei

trennen.

3.0 Anforderungen nach der Verwendung

Das Klebeband muft in einem Stiick entfernbar sein.

Anlieferung

per Stiick, in Roilen mit 66 m Lange und 12 mm Breite.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sicht-

bar anzubringen.

Gberarbeitet
Anderung
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Hinwels fiir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das

vollstandig ausgefilite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prufbericht beizufiigen, aus dem die geméaft Abpri-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf mu der Lieferant die Verantwortung dafir Uberneh-
men, dal} die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfulit und kei-
neriei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muft unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefigten Prif-
zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveréanderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf
erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des ITEZ
erfolgen.

Material-

Handhabung : Siehe EU-Sicherheitsdatenbiatt, gultige Betriebsrichtlinien und Technische
Lieferbedingungen fiir Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfallverhitungs-
Vorschriften/UVV und Sicherheitsmerkbléatter fir gefahrliche Arbeitsstoffe.

Abweichende

gesetzliche

Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fur die angefuhrten Vorschriften
die in den betreffenden Landern giltigen Gesetze und andere Richtlinien zu

beachten.
/. o g
nSlly el oz
sy (berarbeitet 30. Apr. 1998/el M. Wittig H. Fenkl . Ke@r'
Anderung Datum Sachbearbeiter Gruppenleiter Abt.-Leiter
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