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MATERIAL-SPEZIFIKATION

Material-
Bezeichnung
Verwendung

x| Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen

Anlieferung

ProzeR-Abteilung

Hinweis fiir
Lieferanten

: Abdeckkappen

: Zum Abdecken bestimmter Stellen vor dem Lackieren von Omega-

: Zylindrische Kunststoffkappen, einseitig geschlossen aus

: Beim Lackieren darf kein Lack durchdringen.

: Per Stiick

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

und Senator-Kraftstoffbehdltern.

Polyethylen, B 043 1554 aus einem Polyesterelastomer, mit
untenstehenden Daten.

Die Abdeckkappen sind mehrmals zu verwenden.

B 041 1554 B 042 1554 B 043 1554

Gesamtlinge mm: mind. 17,5 mind. 17 mind. 21

Dicke mm: bei allen Abmessungen 0,10 bis 0,15
¢ d. Hilse innen
(+ 0,1 mm) mm: 9 18 42

Lange d. zyl.

Teiles mm: mind. 16 mind.15 mind. 20

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

verpflichtet, vollstédndige Kenndaten mit Angabe der
Material-Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal.
Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu
allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV,
Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein
Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die gemdB Abprifung
nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert
ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muR der Lieferant die Verantwortung
dafiir iibernehmen, daB die gelieferte Ware die
Opel-Material-Vorschriften erfiillt und keinerlei Anderungen
am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

x | gedndert

Opel Form, 34002-12 WD 982

Anderungsvermerk
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Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden. Jegliche Materialverdnderung ist vor der Lieferung
vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung verdnderten
Materials darf erst nach einer Neufreigabe durch die
zustdndigen Abteilungen des TEZ erfolgen.

Umweltschutz : Verbotene Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
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