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Material-
Bezeichnung

Verwendung
Allgemeine

Beschreibung :

Anforderungen :

: Abdeckband, hitzebestdndig

GM-Antwerpen

: ‘Als naBfestes hitzebestidndiges Abklebeband mit geringer Dehn-

fahigkeit in der Lackiererei.

Chamois bzw. braun

Abdeckband einseitig mit Kleber versehen - leicht gekreppt
mit untenstehenden Abmessungen.

1. Spezialpapier mit zdh verankerter Klebemasse, Trager-
schicht stabilisiert, naBfest und witterungsbestdndig.

2. Lack- und losungsmittelbestdndig.

3. Die Rollen miissen planparallel aufgehaspelt sein. Beim
Abhaspeln von der Rolle darf es nicht einreifBen.

4, Das Klebeband muB sich riickstandsfrei von der lackierten
Fldche abziehen lassen.

5. Die Oberfldache des Klebebandes darf nicht rauh sein und zu

_§ Hautschdden fiihren.
3
2 6. Hitzebestdndigkeit : 2 x 20 min. bei 120 °C
g auf Decklack ohne Beein-
g trdchtigung der Lackierung.
-9
7. Kenndaten
Rollenlange m: siehe unten
Rollenbreite mm; siehe unten
Papphiilsen ﬁ mm: 76
Dicke
(DIN 40 633, Blatt 1) mm: 0,20 + 0,02
ReiBfestigkeit
(DIN 53 455)
N/25 mm Breite: mind. 90
Bruchdehnung
(DIN 53 455) %: 9 bis 13
2 Klebekraft
o (DIN 40 633, Blatt 1)
z N/25 mm Breite: mind. 7
g 2 /@ ~ oy
e b 2Tl ia,
b 3 iiberarbeitet 04.03.85 M. Witti H. Fenkl M. Gebauer
3 Anderungsvermerk Datum Sachbearbeiter  Gruppenfiihrer Abt.-Leiter
o]

Copyright by the ADAM OPEL AG

Sun Sep 11 23:58:31 2016
Full document details: OPEL B 040 1555 1985

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-1555-1985
http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-1555-1985
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MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe: L
OPFEL Blatt

: 2L
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Aktiengeselischaft

GM-Antwerpen

Anlieferung : Rollen in Paketen verpackt.

Materjal-Nr. Rollenbreite Rollenldnge

B 041 1555 3/8" 50 bis 55 m
B 042 1555 5/8" 100 bis 110 m
B 043 1555 3/4v 50 bis 55 m
B 044 1555 7/8* 50 bis 5 m
B 045 1555 1v 50 bis 55 m
B 046 15535 1172 50 bis 55 m
B 047 1555 2" 50 bis 55 m
B 048 1555 5/8" 50 bis 55 m

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fur

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden
Verordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzulie-
fern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdB Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf mul5 der Lieferant die Verantwortung
dafiir iibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt
entspricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestatigt
werden.

ProzeR-Abteilung

x | Lagerung : Die Pakete miissen bei +23 °C + 5 K stehend entsprechend dem
Aufdruck gelagert werden.

Maximale Lagerzeit: 12 Monate.

x | Umweltschutz : Verbotene Material-Bestandteile - (Siehe QU VU0 0OUL)
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