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Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Anforderungen

Versandschutzfolie

Als Transportschutz fiir die im Bereich der Tirdffnung/Einstieg be-
findlichen Innenraumteile gegen Verschmutzung und Zerkratzen.

Verwendung nur bei Japan-Fahrzeugen und Cadillac Catera !

PVC-Folie, weich, einseitig klebend, orange eingefarbt

Dicke
(DIN 40 633 BI.1)

ReiBfestigkeit
(DIN 53 455)

ReiBdehnung
(DIN 53 455)

Klebekrait
(DIN 40 633 BL.1)

Temperaturbestandig-
keit

mm:

N/25mm:

Y%:

N/25 mm:

°C:

0,125 + 0,002

605

150 £ 10

71

100

Die Anforderungen an die Versandschutzfolie sind in der Technischen Lieferbedingung far
Werkstoffe TM 421400 festgelegt.
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Anlieferung per m?, in Rollen mit 100 m Lange

B 041 1559 - 120 mm brsit

B 042 1559 - 150 mm breit

B 043 1559 - 180 mm breit

" Die Opel-Material-Nummer ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.
it BN AN

. M. Wittig H. Fenkl
Anderung Datum Sachbearbeiter Gruppenleiter
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Hinweis far
Lieferanten : Beider Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das

vollstandig ausgefilite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufligen, aus dem die geman Abpri-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafur Uberneh-
men, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfilit und
keinerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB3 unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch ei-

- nen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten
Priifzeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der
Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Mate-
rials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen
des TDC erfolgen.

Lagerung ¢ Trocken!

Gefahrklasse : .Keine

Gefahrstoff-
verordnung : Nicht kennzeichnungspflichtig geméR GefStotfV
Umweltschutz: Wassergefihrdendes Material Beachte Betr.richtl. 460/1 Punkt 3.9
Abfallbeseitigung Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Rlckstandeverzsichnis)
Verbotene Material-Bestandteile siehe Techn. Lieferbedingungen
flir Werkstoffe (QU 000 ...)
Transport-
vorschriften : Keine im Sinn der Vorschrift
Abweichende
gesetzliche
Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fir die angeflihrten Vorschriften
die in den betreffenden Landern glitigen Gesetze und andere Richtlinien
zu beachten.
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