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Material-

Bezeichnung : Filtervlie m3

Verwendung : Als Filterhilfsmittel zur Reinigung von Ol-Emulsionen und Kiihlmitteln,
vornehmlich in Schwerkraft-Filteranlagen.

Allgemeine

Beschreibung : Filtervlies aus Viskosezellwolle gebunden mit Polyacrylharz, thermisch bzw.

chemisch vernetzt, mit nachstehenden Eigenschaften.

Anforderungen
Flichengewicht (DIN 53 854)

Hochstzugkraft (DIN 53 857)
trocken ldngs

quer
nall langs

quer

Luftdurchléssigkeit (DIN 53 887)
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Max. Rollen- Hiilsen-

B-Nummer M-Nummer Rollen-¢ Breite Innen-¢
mm mm mm
B 041 1561 M 0691 1206 320 1300 70
B 042 1561 M 0691 0084 350 1015 70
B 043 1561 M 0691 1207 300 970 70
B 044 1561 M 0691 1208 300 700( +10) 70
B (45 1561 M 0691 1228 350 490 70
B 046 1561 M 0691 1233 320 1400 70

- Die Linge der Hiilse entspricht der Vliesbreite.

- Das Vlies mu8 stramm gewickelt sein.

Die erste Lage des Vlieses muB auf die Hiilse geklebt oder geklammert sein.

Das Vlies muB sich auf den jeweiligen Anlagen ohne Beanstandungen verarbeiten lassen.
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Anlieferung  : per m? in Rollen
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar
anzubringen.
Hinweis fiir
Lieferanten  : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet,

vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-Basis, der minimalen und
maximalen chem. physikal. Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen

Hinweise zu allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV,
Umweltschutz, mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die gemi Abpriifung
nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf mufB3 der Lieferant die Verantwortung dafiir iibernehmen,
daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und keinerlei
Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muf unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder auf einem beigefiigten
Priifzeugnis bestdtigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Lieferung
vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veridnderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustindigen Abteilungen des TDC erfolgen.

Umweltschutz : Verbotene Material-Bestandteile

- (siche QU 000...)

Abfallbe-

seitigung : Gebrauchtes Filtervlies ist als Sonderabfall zu behandeln.
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