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MATERIAL - SPEZIFIKATION - Gruppe : L
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Prozel-, Lackier- Erstausgabe : 01.06.1989
und Umwelttechnik
Material-
Bezeichnung :  Filterbeutel (mehrlagig)
Verwendung :  Zur Filtration von KTL-Tauchlacken im direkten Lackkreisiauf.
Der Einsatz dient zur Reduzierung von kraterverursachenden
Substanzen wie Olen, Fetten usw., sowie zur Tiefenfiltration von
Schmutz und Mikrokoagulat, M 0691 1737 zusatzlich bei extremen
Kraterproblemen.
M 0691 2001 zur Filtration von Hydro-Basislacken.
Allgemeine
Beschreibung :  Filterbeutel aus mehrlagigen Filtermedien (Polypropylen-Filz,
-Vlies, Mikrofasern usw.).
M 0691 2001 aus Polyester-Nadelfilz mit einer Hille aus Poly-
ester-Muttifilament-Gewebe.
Mat.-Nr. Lagen Filterfeinheit (um)  Form
M 0691 1466 3 25 lang
M 0691 1487 3 25 kurz
M 0691 1737 35 23 lang
M 0691 2001 2 200/100 lang
(von innen
nach auflen,
Halle: 150)
Anforderungen

1. Frei von kraterverursachenden Substanzen (wird nach Untersuchungsmethode Nr. L-2 von
TEZ-Zentrallabor bzw. ProzeR-, Lackier- und Umwelttechnik Uberprift).

2. Reduzierende Wirkung von kraterverursachenden Substanzen (Olen, Fetten usw.).

3. Tiefenfiltration von Schmutz, Mikrokoagulat, Partikeln usw. mit hoher
Ruckstandsaufnahme.

4. Einbaubar in vorhandene Filtersysteme (z. Bsp. GAF-Filtersysteme).
5. Problemiose Handhabung beim Wechseln.

6. Kein Platzen oder ReiRen, kein Anquellen im eingesetzten Medium,
kein Fusseln zur Auslass-Seite hin.
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Prozel3-, Lackier- Erstausgabe : 01.06.1989
und Umwelttechnik

Anlieferung : per Stiick

Die Filterbeutel milssen so verpackt angeliefert werden, daR keine
lackstérenden Substanzen an das Material gelangen kodnnen.

Die Opel-Material-Nummer ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.

Hinweis fir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
volistandig ausgefullte EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prufbericht beizufiigen, aus dem die gemal Abpra-

fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind.

FUr den Serienbedarf muR der Lieferant die Verantwortung daftr Uberneh-
men, dafl} die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfullt und
keinerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muR unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch ei-
nen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigeflgten
Prafzeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der
Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Mate-

rials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen
des TDC erfolgen.

Lagerung . Trocken
Gefahrklasse : Keine

Gefahrstoff-
verordnung : Nicht kennzeichnungspflichtig gemaR GefStoffV

Umweltschutz. Wassergefahrdendes Material Beachte Betr.richtl. 460/1 Punkt 3.9

Abfallbeseitigung Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Ruckstandeverzeichnis)

Verbotene Material-Bestandteile siehe Techn. Lieferbedingungen
fir Werkstoffe (QU 000 ...)

Transport-
vorschriften : Keine im Sinn der Vorschrift
Abweichende
gesetzliche
Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fur die angefthrten Vorschriften
die in den betreffenden Landern guitigen Gesetze und andere Richtlinien
Zu beachten.
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