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Material-
Bezeichnung : Filterbeutel
Verwendung : Imallgemeinen zur Filtration von Lacken in Farbenmischraumen.

M 0691 1330 und M 0691 1540 zur Filtration von Wachs.

M 0691 1541und M 0691 1577 zur Filtration von VE-Wasser,

M 0691 1545 zusétzlich fir Benzin im Wachslager Bochum.

M 0691 1919 zur Filtration von Waschmittel B 040 0417 an der
Mesloh-Waschmaschine, Werk Bochum.

M 0691 2000 in der Vorspriihanlage Entfettung Phosphatierung.

Allgemeine
Beschreibung : Filterbeutel aus Nylon-Monofilament-Gewebe, die Filterbeutel

M 0691 1541 und M 0691 1545 aus Nylon-Filz.

Mat.-Nr. Filterfeinheit (um)

M 0691 1242 200

M 0691 1283 100

M 0691 1329 150

M 0691 1330 200

M 0691 1417 80

M 0691 1512 10

M 0691 1513 35

M 0691 1514 75

M 0691 1540 200

M 0691 1541 5

M 0691 1542 150

M 0691 1543 100

M 0691 1544 50

M 0691 1545 5

M 0691 1546 50

M 0691 1577 10

M 0691 1872 100

M 0691 1919 50

M 0691 2000 300
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Anforderungen

1. Frei von kraterverursachenden Substanzen (wird von ProzeRB-, Lackier- und
Umwelttechnik (iberpr(ft).

2. Einbaubar in vorhandene Filtersysteme (z. Bsp. GAF-Filtersysteme).
3. Problemlose Handhabung beim Wechseln.

4. Kein Platzen oder ReiBen, kein Anquellen im eingesetzten Medium.

Anlieferung : per Stick

Die Filterbeutel miissen so verpackt angeliefert werden, daB keine
lackstorenden Substanzen an das Material gelangen kénnen.

Die Opel-Material-Nummer ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir _
Lieferanten : Beider Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
volistandig ausgeflllte EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Pratbericht beizufigen, aus dem die geméan Abpri-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich
sind.

Fur den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafir (berneh-
men, daf3 die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiilt und
keinerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB3 unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch ei-
nen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefligten
Prutzeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der
Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veréanderten Mate-
rials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen
des TDC erfoigen.
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