=3 R) Numn:er : B 040 1576
OPEL

@ STP.OPEL B OM40 157b-ENGL 199 EE 4597118 0024749 159 W

MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : L
TDC WPE Biatt: 1 von 4
Prozef3- und Erstausgabe : 19.01.96
Lackiertechnik
Material-
Bezeichnung : Transportschutzfolie, selbstklebend
Verwendung :  Als Schutziiberzug fir fertige Fahrzeuge gemaR Zeichnung und

Freigabe, um diese wahrend der Freilagerung und des Transpor-
tes vor Schaden zu schitzen. Die Applikation erfolgt gemaR der im
Werk geltenden ProzeR-Spezifikation.

Allgemeine

Beschreibung :  Kunststoffolie eingeférbt, aus Polypropylen und Polyethyien in
vorgeschriebenen Breiten

Anforderungen

1.0 Eigenschaften im Anlieferungszustand

1.1 Verwendungsverbot . Frei von Silikon

1.2 Abwickelbarkeit : Das Material muf? sich einwandfrei von den
Rollen abwickeln lassen, d.h. es durfen keine
Verschweillungen an den Seitenbereichen der

Rollen sein
2.0 Technische Daten
2.1 Materialdicke
(Folie ohne Kleber)
(DIN 40 633 Blatt 1) mm: 0,040 bis 0,060
2.2 Reil¥festigkeit (DIN 53 455)
N/25 mm Breite . 20 Dbis 40
2.3 Bruchdehnung
(DIN 53 455) %: 25 bis 35

2.4 Klebekraft (DIN 40 633

Blatt 1) N/25 mm Breite

Haftflachen © 1,0bis1,5
Die geforderte Klebekraft mull auf den
Decklacksystemen gegeben sein
je nach Einsatzort:
L 000 0208, L 000 0218, L 000 0223
L 000 0242, L 000 0243, L 000 0278
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2.5 Verarbeitbarkeit : Verarbeitbar bei einer Temperatur von
+15 bis +35°C

3.0 Eigenschaften und Verhalten nach der Applikation
3.1 Werkstoffe

3.1.1 KH-Decklack : L 000 0208, L 000 0218, L 000 0223
L 000 0242, L 000 0243, L 000 0278

3.1.2 Scheibenfassungen

u. Zierleisten
3.2 Vertraglichkeit mit
Werkstoffen : Applikation der Folie erfolgt 4 h + 0,5 h nach dem
Lackieren

3.2.1 Temperatur
336 h+1h
+80 °C + 3K ; keine irreversiblen Anqueller
Keine Microblaschen
Klebstoffreste missen mit Propanal-2 entfernbar sein

3.2.2Klimaprufung
GME 60202 D
144 h +0,5h : Keine irreversiblen Anqueller
Keine Microblaschen
Klebstoffreste mussen mit Propanol-2 entfernbar sein

3.2.3Zyklus n. GME 00010
Pkt. 6.9, 5 Runden Keine irreversiblen Anqueller
keine Microblaschen
Klebstoffreste mussen mit Propanol-2entfernbar sein

3.2.4WOM Test
1000 h + 6h : Keine irreversiblen Anqueller
CAM 10 Keine Microblaschen
Klebstoffreste missen mit Propanol-2entfernbar sein
3.3 Regeneration der 2h + 5min bei + 60 °C + 3K.
Schaden Falls notwendig
0,5h + 5min bei 80 °C + 3K
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3.4 Bestandigkeit gegen
Batteriesaure
GME 60 404

3.5 Freibewitterung
GME 00007, 6.14
(Floridatest)

3.6 Abziehen der Folie

Die applizierte Folie wird mit Batteriesaure
(GME 60 404 Pkt. 6.1.5) bei RT gepruft.

Nach 144 h dirfen keine Veranderungen

an der Lackoberflache (Werkstoffe Pkt. 3.1.1)
sichtbar sein

Nach 3 monatiger Freibewitterung

Keine irreversiblen Anqueller

Keine Microblaschen

Klebstoffreste mussen mit Propanol-2 entfernbar sein

Nach 3 monatiger Auslagerung (Zeitraum Mai - Sept.)
einer mit Folie beschichteten Karosserie

muR die Folie groRflachig entfernbar sein. Farbton-
abweichungen von foliengeschitztem Bereich zu nicht
Folien beschichtetem Bereich sind nicht zulassig.
Lackangueller mUssen innerhalb 24 h + 1 h bei RT
reversibel sein

Kiebstoffreste missen mit Propanol-2 entfernbar sein

Anlieferung : Perm® in Rollen (Halsen-Innen &: 76 mm)
Material-Nr. Materialbreite Rolieniange
mm m
B 041 1576 1800 200
B 042 1576 1400 200
B 043 1576* 100 100
B 044 1576 500 100
B 045 1576 150 100

*Lécher & 30 mm im Abstand von 100 mm, alle 100 mm perforiert

Die Opel-Material-Nummer ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.
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