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Material-

Bezeichnung

Isolierband

Verwendung Fir Reparaturzwecke an der Lenksaule - T 3000

Aligemeine

Beschreibung Schwarze Weich-PVC-Folie mit alterungsbestiandigem

Acrylatkleber

Anforderungen

1.0  Anforderungen bei der Anlieferung

Tragermaterial PVC-Folie

Klebemasse Acrylat

Der Klebstoff darf nicht eintrocknen und sich
nicht vom Tragermaterial Iysen.

Dicke

(DIN 40 633 Blatt 1) mm: 0,15 % 0,02

Reilkfestigkeit

(DIN 53 455) N/25 mm Breite: > 50

Reildehnung

(DIN 53 455) %: 2200

Klebekraft

(DIN 40 633 Blatt 1) N/25 mm Breite: >3,75

2.0  Anforderungen bei der Verwendung entfallt

3.0  Anforderungen nach der Verwendung entfzllt

Anlieferung per Stiick, in Rollen mit 50 m Lange

B 041 1598 - 19 mm breit
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sicht-
bar anzubringen.
Sy Gk

. M. Wittig H. Fenkl . Keller
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Hinweis fiir
Lieferanten : Beider Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das

vollstandig ausgefiilite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die gemaR Abpri-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf muR der Lieferant die Verantwortung dafiir tiberneh-
men, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie mul} unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefigten Priif-
zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf
erst nach einer Neufreigabe durch die zustsindigen Abteilungen des ITEZ
erfolgen.

Material-

Handhabung : Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, gliltige Betriebsrichtlinien und Technische
Lieferbedingungen fiir Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfallverhiitungs-
Vorschriften/UVV und Sicherheitsmerkblétter fur gefahrliche Arbeitsstoffe.

Abweichende

gesetzliche

Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fiir die angefiihrten Vorschriften
die in den betreffenden Landern giiltigen Gesetze und andere Richtlinien zu

beachten.
rMe STk g
. M. Wittig H. Fenkl C. Keller
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