ADAMOPEL ' Nr.: B 040 1752
L Awiengeselischat ~ ~ Material-Spezifikation Gruppe: @
OPEL  Prozef-Abteilung Blan: !
Material-
Bezeichnung : Trennmittel £dr HR-Sitzschaum
Verwendung : Als Trennsubstanz beim Schiumen von HR-Sitzschaum
L 000 0456 in offene Formen. §
X | Allgemeine :
Beschreibung : Milchig-trlbe Dispersion von Wachsen in organische:n
Losungsmittel (l.1.1., Trichleordthan: 5 % Perchlordthylen
zuldssiqg)
Dichte 20°C kg/dm”: 1,25 bis 1,26
Anforderungen
1.0 Eigenschaften beli der Anlieferung
ﬁ, 1.1 Verwendungsverbot : Benzol/Silicone
. 1.2 Reinheit ) : Frel von mechanischen Verunreinigungen
1.3 Homogenitdt : Das Material darf nicht hart absetzen oder

verklumpen; nach dem Aufriihren mufl es mind.
6 h homogen bleiben.

1.4 Gefahrklasse VbF : Kelne
x 1.5 Wachsanteil Gew,-%: 2 bis 7
X 1.6 Ldsungsmitteli-
anteil Gew.-%: 93 bis 98

pY: 1.7 Lésungsmittelart : 1.1.1 Trichlordthan (stabilisiert) B
MAK-Wert : 200 ppm 1080 mg/m
Dampfdruck in
Torr bei 20°C : 100
Perchlorithylen : 5 % zuldssig

2.0 Eigenschaften bel der Verarbeitung

b 2.1 Absetzverhalten : Auch nach dreimonatiger Lagerung darf das

Material nicht hart absetzen oder auskisen und
muB sich durch kurzzeitiges Ruhren homogenisierer
lassen.

2.2 Auftragsverhalten : Elnwandfrei Uber Airless-Spritz-Anlagen mit
Ricklauf aus Automaten- und Handspritzpistolen.

x 2.3 Trocknung : Das Magerial mug innerhalb von 50 s auf Formen
von 48°C bils 55 C griffest aufgetrocknet sein.

2.4 Trennverhalten : Die aufgebrachte Trennschicht mufl ein einwand-
freies Entformen der Teile ermdglichen, ohne daf
Anhaftungen des Schaumes an die Form auftreten.
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2.5 Oberfliche der
Schaumteile : Das Trennmittel darf keine Oberfldchenstdru:.-re:.
verursachen.

2,6 Temperatur-
bestindigkeit : Das Matgrial muB auch bei Formentemperature:.
vor. 460 C noch voll funktionsfihig seirn.

2.7 Lésungsmittel- .
riickgewinnung : Das 1.1.1 Trichlordthan wird Uber eine Rktis-
kohle=Adsorptionsanlage 2urilckgewonner.. Es ist
anzugeben, mit welchem Produkt eine Nachstaki-
lisation mdglich ist.

% | Anlieferung : Per kg, B 041 1752 in 200 kg Einwegfdssern
(4 Fal auf einer Palette)

Die Farben blau-weifl und schwarz-weif sind nicht erlaubt (Ver-
wechslungsgefahr).

Die Opel=-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferur-=
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis flr : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferan-

Lieferanten verpflichtet, vollst&ndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise 2u allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffv, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prlfbericht beizuflgen, aus dem die ge-
mahl Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung daflr
Ubernehmen, daB die gelleferte Ware die Opel-Material-Ver-
schriften erfdllt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf einem beigeflgten Prifzeugnis bestitigt werden.

Lagerung : Sollte mdglichst bei (+18 bis +25)°C erfglgen. Wenn Trennmittel
aus betrieblichen Grinden kdlter als 818 C gelagert werden, ist
eine Konditionierung von 24 h bel +23°C + 5 K erforderlich.

Lagerfdhigkeit : Mind. 3 Monate

Hinwels fdr die Das Material neigt zum Absetzen. Es ist daher vor Gebrauch
Verarbeltung : grindlich aufzurdhren. Dexr Inhalt der F&sser ist vollstdndig in
die Vorratsbehilter zu entleeren.

Wihrend der Produktion ist das Material stindig zu rihren. Bei
Arbeltsunterbrechungen von mehr als 2 h kann das Rihren des
Trenmittels unterbrochen werden. Vor Wiederanlauf der
Produktion muf jedoch mind. ! h gerthrt werden.
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