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Als Trennsubstanz fir Formen-Dichtunsprofile
ER -Schaumsitzfertiqung.

Als Formengrundiesyung f£ir neue Formen und als Erst-

beschichtung fir formen nach der Reinigung.

Pastdse Dispersion von Trennsubstanzen in L3sungs-

mit+aln.
Basis: Wachse, Paraffine und Trennsubstanzen

Dichta +20°¢ Xg/dn>: 0,78 bis 0,82

1.0 Eigenschaften bei der Anlieferung

| 1.1

Varwendungsverias : Berzol/Silicon
; 1.2 Reinhei: : Frei von mechanischen Verunreinigungen
! | i % Fomogan© - : Das Material darf sich nicht entmischen
Do 1.4 GeZshrklasse (7hF) : Keine
l i (5.2 >+21% pastds § 2 der Verordnung)
: RN

! (DT 31 530)

%X 0,1 mm: 30 bis 420

“lgenschaften bel der Verarbeitung
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2.2 Trockming

2.4 Trenawd

ey

Mhen H

Hafi:tlachen: Dichtungspreciile

kautschuk. Formencberfl&ciiea
aus Aluminiumguﬁ.o
C bis 5BC

auch bei 4-stidndigem

Formentemperatur: +15

Das Material dar€
Stehea im offenen
trocknen.

GefaB nicht

2,3 Verhalten beim rchdum-

: Die aufgebrachte Trennschicht

Schaumstérungen verursachen, selbst wena
sie nicht v&llig durchgetrocknet ist.

: Die aufgebrachte Trennschicht

Silicondichtungen muf ein Anhaften des
Schaumes dauerhaft verhindern.

Fine Standzeit der Dichtungen von 300
Schiumzyklen muB gewéhrleistet sein.
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Das Material muf sich einwandfrei mit
feinporigen Schwadmmen auftragen lassen
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Aktiengaselischaft Material-Spezifikation Gur-r @
OPEL  Pio2eR-Abteilung _ Bisit. 2L

2.5 Verhalren gegenther
anderen “Trennmitteln : Die auigebrachten Trennschichten werden
mic Trennmittel fdr HR-Sitzschaum
B 04l 1752 Gberspritzt., Die Vertindung
beider Trennsubstanzen darf keine Schaum-
stdrungen verursachen.

Anlieferung : Per kg, B 041 1754 in ca. 50 kg Einweggebinden

Die Opel-Material-Nr, ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
dentlich sichtbar anzubringen.

| Hinwels fQr Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

Lieferanten ¢ verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material=-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise 2zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem die ge
mi3B Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung dafdir
tbernehmen, da8 die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
Niese Garantie muf unaufgefordert bei 3jeder Material-Lieferuny
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf einem beigefligten Priifzeugnis bestdtigt werden.

Lagering : MuS bei mindestens +18°C erfolgen.
Lagerfahigkeit : Mind. & Monate

Gefabrklasse : Keine (VbF) (£1.P.r+21, pastsds)

Umweltschutz  : WassergefZhrdendes Material - Beachte Betr.richtlinie 204/6,
Punkt 3.9
Ka 7
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