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Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Héartestabilisator

Zum Einsatz in offenen wasserfGhrenden Systemen im pH-Bereich
> 8 (Ruckkihiwerke, Luftwéscher) zur Verhinderung des Ausfallens
von Hartebildnern.

Wassrige Mischung von organischen und anorganischen
Phosphaten.

Anforderungen

1.0  Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Verwendungsverbot  : Komplexbildner ETDA/NTA und Diethanolamin.

1.2 Homogenitét : Material mul® homogen sein und darf sich bei der

Lagerung nicht in Phasen trennen oder sedimentieren.

1.3 Reinheit Frei von Verunreinigungen und festen Stoffen
> 100 ym &.
1.4 Wirkungsweise : Hartestabilisierung durch Stérung der Kristallbildung und

gleichzeitige Dispergierung durch Anbringung gleich-
poliger Ladungen auf den Kristallen.

2.0  Anforderungen bei der Verwendung

2.1 Verdinnbarkeit : muf in VE-Wasser in jedem Verhaltnis gegeben sein.

2.2 Konzentration der
Dosierlésung : muR verdinnt und unverdinnt méglich sein.

2.3 Anwendungs-
konzentration : nach Absprache mit dem Chemikalienhersteller nur

Richtkonzentrationen: > 10 mg/L Gesamtphosphat

2.4 Dosierung : muf mengenproportional aus automatischen Dosier-

einrichtungen nach Angabe des Materiallieferanten
moglich sein.
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3.0 Anforderungen nach der Ve

3.1 Schutzwirkung : Zuverldssiger Schutz vor Hartebildnern und Schmutz-
ablagerungen auf den Rohrleitungen in Kompressoren
und Warmetauschern,

3.2 Leitwert : Leitwertbegrenzung ist erlaubt. Sie muf durch den
Materiallieferanten vorgegeben werden und ist (iber
eine automatische Absalzregelung einzuhalten.

Anlieferung : B 0411768 per Gewicht, in 200 L Fassern, Ein- oder Mehrweg

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sicht-
bar anzubringen.

Hinweis fiir
Lieferanten : Beider Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
volistandig ausgefilite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufigen, aus dem die gemaft Abpra-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf mul} der Lieferant die Verantwortung dafiir iberneh-
men, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erftilt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muf} unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefligten Prif-
zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialverdnderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf
erst pach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des ITEZ
erfolgen.

Material-

Handhabung : Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, glitige Betriebsrichtlinien und Technische
Lieferbedingungen fur Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfalliverhitungs-
Vorschriften/UVV und Sicherheitsmerkblatter fiir gefahrliche Arbeitsstoffe.

Abweichende

gesetzliche

Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fiir die angefiihrten Vorschriften
die in den betreffenden Landern giltigen Gesetze und andere Richtlinien zu

beachten.
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