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Material-
Bezeichnung Mikrobiozid

Verwendung

Als Zusatz fur offene Kreislaufsysteme zur Verhinderung von

mikrobiologischen Belagen.

Allgemeine
Beschreibung

Mischung aus mikrobiozid wirkenden Substanzen auf der Basis

von Glutaraldehyd und Isothiazolinen in Verbindung mit einem
Biodispergator auf Polymerbasis.

Anforderungen

1.0  Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Verwendungsverbot

1.2 Homogenitat

1.3 Reinheit

Komplexbildner ETDA/NTA und Diethanolamin.

Material mufs homogen sein und darf sich bei der
Lagerung nicht in Phasen trennen oder sedimentieren.

Frei von Verunreinigungen und festen Stoffen
> 100 pym 2.

2.0  Anforderungen bei der Verwendung

2.1 Verdiinnbarkeit

2.2 Konzentration der
Dosierldsung

2.3 Anwendungs-
konzentration

24 Dosieruhg

2.5 Wirkungsweise

muR in VE-Wasser in jedem Verhaltnis gegeben sein.
muf jedoch auch unverdiinnt mdglich sein.
nach Absprache mit dem Chemikalienhersteller

50 bis 150 mg/L Systemvolumen

zZeitgesteuert stoRweise
bei geschlossener und verriegelter Absalzung.

Zuverlassige Abtotung der Mikrobiologie durch Eingriff in
den Zellstoffwechsel. Die Dispergatoren missen den
Aufbau biologischer Belage verhindern.
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3.0  Anforderungen nach der Verwendung

3.1 Schutzwirkung : Zuverlassiger Schutz vor mikrobiologischem Befall,
Z.B. Verschleimung des Systems.

3.2 Einwirkzeit : Eine Einwirkzeit von 2h nach der Dosierung ist zum
Aufbau der mikrobioziden Wirkung erlaubt. Dabei ist
Voraussetzung, dai das Kiihlsystem bis zum ersten
méglichen Abfluten verriegelt ist.

Anlieferung : B 041 1769 in 25-kg Ein- oder Mehrweggebinden

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sicht-
bar anzubringen.

Hinweis fir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstandig ausgefilite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufigen, aus dem die gema® Abpri-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung dafiir tiberneh-
men, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfallt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie mul unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Prif-
zeugnis bestatigt werden, Jegliche Materialverénderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf
erst pach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des ITEZ
.erfolgen.

Material-

Handhabung : Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, giiltige Betriebsrichtlinien und Technische
Lieferbedingungen fiir Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfallverhiitungs-
Vorschriften/UVV und Sicherheitsmerkblétter fir gefahrliche Arbeitsstoffe.

Abweichende

gesetzliche

Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fir die angefihrten Vorschriften
die in den betreffenden Landern giiltigen Gesetze und andere Richtlinien zu

beachten.
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