Nummer: B 040 1771

ITEZ ME MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : Q
Lackierung und Seite: 1von2
Korrosionsschutz Erstausgabe : 16. Juli 1992

Material-

Bezeichnung :  Kiltemittel

Verwendung : 1. Als Kaltemittel in Kfz-Klimaanlagen

2. Als Kaltemittel fur Kithlaggregate, die flir den Betrieb mit
B 040 1771 ausgeristet sind.

Allgemeine
Beschreibung : Komprimiertes Gas, nicht entflammbar, nicht explosiv.

Anforderungen

1.0  Anforderungen bei der Anlieferung

Zusammensetzung: Gas 134a (1.1.1.2 Tetrafluorethan) gereinigt, geklart und entfeuchtet,
mindestens 99,9%

Dichte 25°C kg/dm® 1,19 bis 1,21
Siedepunkt °C. -26,5
Léslichkeit g/l: max.138
Dampfdruck 25°C hPa: 6620
Flammpunkt _ °C: keiner

2.0  Anforderungen bei der Verwendung keine
3.0  Anforderungen nach der Verwendung keine

Anlieferung : Per Gewicht, B 042 1771 in Tankwagen mit 10000 bis 20000 kg Inhalt
B 043 1771 in Leihflaschen mit 12 bis 15 kg Inhalt
B 044 1771 in Leihflaschen mit 60 kg Inhalt
B 045 1771 in Leihcontainern mit 1000 kg Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sicht-

bar anzubringen.
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@ Nummer: B 040 1771

ITEZ ME MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : Q

Lackierung und Seite: 2von 2
Korrosionsschutz Erstausgabe : 16, Juli 1992
Lagerung :  Kuhl und gut beliftet lagern. Hitze und direkte Sonneneinstrahlung
vermeiden.
Hinweis fiir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das

vollstandig ausgeflite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufligen, aus dem die gem&R Abpri-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung dafiir tberneh-
men, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfullt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden,

Diese Garantie muf} unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Priif-
zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf
erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des ITEZ
erfolgen.

Material-

Handhabung : Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, giitige Betriebsrichtlinien und Technische
Lieferbedingungen fir Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfallverhiitungs-
Vorschriften/UVV und Sicherheitsmerkblatter fiir gefahrliche Arbeitsstoffe.

Abweichende

gesetzliche

Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landem sind fir die angeflihrten Vorschriften
die in den betreffenden L&ndern giiltigen Gesetze und andere Richtlinien zu

beachten.
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