m STD.OPEL B D40 1775-GERM 1999 WE A597118 0030841 N&A mm

Nummer: B 040 1775

ITEZ ME MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : Q

L ackierung und Seite: 1 von 2

Korrosionsschutz Erstausgabe : 27.09.99
Material- Reifenmontierpaste
Bezeichnung :
Verwendung :  Zum Bestreichen von Reifenwiilsten (17"-Reifen) vor der Montage
Allgemeine Chemisch neutral gegen Gummi, Stahl und Aluminium.
Beschreibung :  Silikonfrei und frei von schadigenden Ol- und Fettbestandteilen
Anforderungen

1.0  Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Homogenitat: darf sich nicht entmischen
1.2 Reinheit: frei von Veruneinigungen
1.3 Verpackung: dicht

2.0  Anforderungen bei der Verwendung

2.1 Léslichkeit: MuR sich in Wasser volistandig ldsen

2.2 Dosierung: sparsam im Verbrauch

2.3 Wirkung: Reduzierung der Belastungen beim Montagevorgang
Schleuderfest

rasches Auftrocknen nach der Montage
Viskositatsstabil Gber die gesamte Verarbeitungsdauer des
Gebindes

3.0 Anforderungen nach der Verwendung

3.1 Beeinflussung Keinerlei korrosiver Angriff oder sonstige Beeintrachtigungen
von Gummi, Stahl oder Aluminium.
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Nummer: B 040 1775

ITEZ ME MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : Q
Lackierung und Seite: 2 von 2
Korrosionsschutz Erstausgabe : 27.09.99

Anlieferung : B 041 1775 in Eimern mit 10 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sicht-
bar anzubringen.

Hinweis fiir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstandig ausgeftllte EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefemn.

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem die geman Abprii-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muf} der Lieferant die Verantwortung dafir (berneh-
men, dafl die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfilit und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muR unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigeftigten Pruf-
Zeugnis bestatigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Liefe- ;
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf
elt?tlnach einer Neufreigabe durch die zustéandigen Abteilungen des ITEZ
erfolgen.

Lagerung > Nur im ungedffneten Originalgebinde aufbewahren.
Nur in kithlen, gut belifteten Raumen aufbewahren.
Vor Frost schitzen.

Material-

Handhabung : Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, giiltige Betriebsrichtlinien und Technische
Lieferbedingungen fur Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfallverhiitungsvor-
schriften/UVV und Sicherheitsmerkblétter fiir gefahrliche Arbeitsstoffe.

Abweichende Bei Verwendung in anderen Landern sind fur die angefiihrten Vorschriften
gesetzliche die in den betreffenden Landern giiltigen Gesetze und andere Richtlinien zu
Vorschriften : beachten.
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