ADAMOPEL Nr.: 3 040 18%0
-0 e' Addengasstechstt - Material-Spezifikation Gruppe: R
Material-
Bezeichnung : Polymeres Phosphat
Verwendung : Als Zusatzmittel 2zu Gebrauchswasser bis 15°an (Karbonat-
hdrte) filr Xdhlzwecke, das Ablagerungen verhindert
oder aufl8at, ohne daB sich der pH-Wert erhdht.
Allgemeine
Baschreibung : WeiBes, kdrniges Pulver
Basis: instantisiertes, langkettiges Alkalipolyphosphat
Kenndaten:
Schittgewicht kg/dm3: 0,55 bia 0,60
GlGhverlust
30 min. bei 800°C %: 2,5 bis 3
pH-Wart 1 itig : 5,6 + 0,1
P205 Gehalt %: 67 bis 69
Anforderungen
1.0 Anlieferung
1.1 Loslichkeit : mind. 100 g/100 ml Wasser bet 20°C
1.2 Lésevermdgen : sofort in Wasser von 23°C + 5K i
1.3 Affinitat : nilcht hygroskopisch bei offener
gegen Wasser Lagerung

2.0 Verarbeitung

2.11 Temperatur : bis 50°¢
2.12 Karbonatharte : bis 15°am
2.13 Umlaufzeit im

Kihlsystenm : Mind. 36 h bis zur Erginzung im Doslierbehdlter
2.14 chloridgehalt : max. 700 mg/l

2.2 Wirkungswelise : Verhiitung vor. Steinablagerungen in den
Kihlsystemen durch Stabilisierung der
Karbonat- und Sulfathirtebildner

PRE—-

2.1 Grenzbedingungen fdr die Funktionsfihigkeit im Betriebseinsatz

2.3 Korrosionsschutz :+ Durch langsame Hydrolyse der Polyphosphate in
Orthophophate ist der Korrosionsschutz flr die
Kihlsysteme cawdhrleistet

2.4 Verhalten gegen : Kein Angriff auf Kunststoffe, Edelstahl
Werkstoffe der und Steingut
Dosiexbehdlter
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Anlieferung

Hinweis fir
Lieferanten

Lagerung

Umweltschutz

: per Gewicht, B 041 1850 in S&cken mit 50 kg Inhalt

: Bel der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

verpflichtet, vollstidndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Baais, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VBF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizuffigen, aus dem die ge-
m38 Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf mufi der Lieferant die Verantwortung dafir
dbarnehmen; daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
Diese Garantie muf unaufgefordert bel jeder Material-lLieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf einem beigefligten Prifzeugnis bestdtigt werden.

Trocken

Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 204/6
Punkt 3.9

Ind.] Anderungen:

Geiindert und gepriift Datum; Erstausgabe: 5 o 199g
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