Material-

Bezeichnung : Eisenchloridsulfat-Lj

Verwendung : Als Flockungs- und Fillungsmittel zur Aufbereitung von Gebrauchswasser.

Anwendung: Vorzugsweise 1 : 10 mit Wasser verdiinnt.

Allgemeine

Beschreibung : Dunkelbraune, korrosive Fliissigkeit.
WiBrige 41%ige Losung von FeClSO,.

Amm:dgrungen

1.0 Eigenschaften im Anlieferungszustand

1.1 Zuysammensetzung

FeClSO, Gew.-%:
davon Fe** Gew.-%:
SO> Gew.-%:
Cl Gew.-%:
Wasser

1.2 Physikalische Daten

mind.
mind.
mind.
mind.

Rest

Reinheit :Frei von Schwebestoffen

Dichte bei +20°C  kg/dm®:

Viskositit bei +5°C mPas:

0°C mPas:

-15°C mPas:

Erstarrungspunkt °C:
pH-Weﬁ einer 5%igen Lsg.

2.0 Verhalten im Betriebsablauf

Mind.

41
12,3
7,8

1,5
60
90

450
-56

1,6

Die Eisenchloridsulfat-Losung mu8 in obengenannter Konzentration eine intensive

Flockung bewirken.
Anlieferung  : per Gewicht, B 041 1861 in StraBentankwagen mit ca. 20 000 kg Inhalt
B 043 1861 in 60-1-Polyballons
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar
anzubringen.
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Hinweis fiir
Lieferanten

Gefahrklasse

Unfall-
verhiitung

Gefahrstoff-

Verordnung

Umweltschutz

Abweichende
gesetzliche
VYorschriften

: Keine Kennzeichnung gemiil GefStoffVv

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, voll-

stindige Kenndaten mit Angabe der Material-Basis, der minimalen und maxi-
malen chem. physikal. Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hin-
weise zu allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, , Um-
weltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert
ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir ibernehmen,
daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und keinerlei An-
derungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muBl unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf gem Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis
bestitigt werden. Jegliche Materialverdnderung ist vor der Lieferung vom Lie-
feranten anzuzeigen. Eine Lieferung verdnderten Materials darf erst nach einer
Neufreigabe durch die zustindigen Abteilungen des TDC erfolgen.

: Keine (VbF)

: ASI: 21

Stark dtzende Fliissigkeit.
Beachte UVV, ZH 1/81 entsprechend Pkt. 53

Gefahrstoff (Salzsdure)
Gefahrenbezeichnung : atzend
Gefahrensymbol : (©
Hinweis auf besondere Gefahren : Ri34
Sicherheitsratschlige ¢ S:26-30

: Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1, Punkt 3.9

Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstindeverzeichnis)

Verbotene Material-Bestandteile - (siehe QU 000 001)

: Bei Verwendung in anderen Lindern sind fiir die angefiihrten Vorschriften die

in den betreffenden Lindern giiltigen Gesetze und andere Richtlinien zu beach-
ten.
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