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Materialbezeichnung: Hydroxylammoniumsulfat (HAS)-Beschleuniger (flussig)

Verwendung: Als Beschleunigersubstanz (nur zur Bevorratung) fur die unter
L 000 0145 /L 000 0146 bzw. L 000 0636 / L 000 0637 spezi-
fizierten nitritfreien Phosphatierverfahren, d. h. falls es nicht
méglich ist, die Beschleunigerkonzentration des Phosphatier-
bades durch die Nacherganzung von Phosphatierliésung auf-
rechtzuerhalten.

Beachte Position ,Anforderungen* (Punkt 2.2).

Allgemeine
Beschreibung: B 041 1955:

Klare, farblose HAS-Lésung.

Anforderungen:

1.0 Bei der Anlieferung:
1.1 Homogenes Gemisch technisch reiner Rohstoffe.
1.2 Gleichbleibende Zusammensetzung aller Lieferungen geman der im Material-
Kenndatenblatt vereinbarten Liefertoleranzen.
1.3 Klare sich nicht entmischende bzw. auskristallisierende Lésung.

2.0 Bei der betrieblichen Verarbeitung:
2.1 Material muB vollstandig wasserigslich sein.

2.2 Einsatz unter folgenden Bedingungen:
- wenn der Beschieunigergehalt des Phosphatierbades an oder unter der unteren
Grenze des Sollbereichs liegt.
- nach der routinemanigen Reinigung des Phosphatierbades (d. h. Badverluste
durch Umpumpaktionen) zur Ergédnzung der fehlenden Beschleuniger-Punkte
(genaue Mengenangabe: siehe entsprechende Prozef3-Spezifikation).

SPRITZEN/
TAUCHEN
Konzentration
[g/L] 12-16

— Bestimmung gemal Untersuchungsmethode S-05

Anlieferung: Per Gewicht: Kunststoffoehaiter

Die Opel-Material-Nummer ist auf allen Gebinden jeder Liefe-

rung deutlich sichtbar und saurefest anzubringen.
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Hinweis fir

Lieferanten:

Lagerung:

Unfallverhiitung:

Bei der Vorstellung von Mustermaterial ist der Lieferant ver-
pflichtet, das vollstandig ausgefullte EU-Sicherheitsdatenblatt
mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prufbericht beizufugen, aus dem die
geman Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung
dafiir ibernehmen, daR die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfullt und keinerlei Anderungen am freigegebe-
nen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muf} unaufgefordert bei jeder Material-Liefe-
rung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein
oder einem beigeflgten Prifzeugnis bestétigt werden. Jegli-
che Materialveranderung ist vor Lieferung vom Lieferanten
anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zusténdigen Abteilungen
des ,TDC" erfolgen.

Lagertemperatur: Von -5 °C bis 40 °C
Lagerdauer: min. 24 Monate

Beachte:
- UnfallverhGtungsvorschriften:

UW 1.0: Aligemeine Vorschriften
- Betriebsrichtlinien:
Nr. 450:  Schutzbekleidung und Kérperschutz
Nr. 451:  Verordnung Uber gefahrliche Arbeitsstoffe

Gefahrstoff-Verordnung: B 041 1955: Kennzeichnungspflichtig
Gefahrstoff; Hydroxylaminsulfat
Gefahrenbezeichnung: Reizend
Gefahrensymbol: Xi
Hinweis auf besondere Gefahren: R: 43
Sicherheitsratschlage: S: 37138
_ 15.08.94 T. Krémer C. KelBler M. Gebauer
Anderung Datum Sachbearbeiter Gruppenleiter rAbt -Leiter
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