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Material-
Bezeichnung

Verwvendung

_Allgemeine
| . Beschreibung

Anforderungen

Anlieferung

: Anlagenreiniger (alkalisch) (spezial-Produkt)

: Chemische Reinigung von Phosphatieranlagen, vorwiegead zur
Beseitigung von Phosphatschlammablagerungen und -verkrustungen
in den Spritzsystemen und‘'Badbehdltern.

Anwendung gemdB ProzeB-Spezifikation Nr. 82, 92 und 260,
Gruppe S.

B 041 1960 - ‘Festprodukt zur Konzenttat1onsnachscharfung der
Luauug

B 042 1960 - zur Herstellung des Neuansatzes
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: Stark alkallsches Reinigungsmittel auf Alkahhydroxxd—Blsu mit
Zusdtzen biologisch abbaubarer Tenside. L

. Zusiand Farbe - pH-Bereich

B 041 1960 Gemisch Schuppen Gelblich Stark alkalisch
und Pulver )

B 042 1960 Hochviskose velblich- Stark alkalisch .
Fliissigkeit triib a

: Homogene, klumpenfreie Mischungen techmnisch reiner Rohstoffe.
Die Zusammenstellung der Tensidzusdtze und Lusungsvermittler mufl
eine AblGsung der Phosphatverkrustungen in mdglichst kurzer
Zeitspanne bewirken.

Die Amwendung erfolgt in den Phosphatierzomen bei ca. 60 %% und
+in den nachfolgenden Spiilzonen kalt. .

2 Per kg, B D41 1960 in feuchtigkeitsabweisenden und transport-

sicheren Sicken mit .25 kg Inhalt
5 B 042 1960 in Leihcontainern mit 1.100 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
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Hinweis fir
Lieferanten

Lagerung

Unfallverhiitung

Gefihrlicher
Arbeitsstoff

Umweltschutz

~Himweis zuf bes. Gefabren
- 8icherheitsratschlige

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Verord-
nungen wie VbF, ArbStoffV, UV, Umweltschutz mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiligen, aus dem die
gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.
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Fiir den Serienbedarf muR der Lieferant die Verantwortung dafir = |

iihernetmen, daf die gelieferte Ware die Opri-hateriai-Vorschrif-

ten erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht. Diese
Garantie muB unaufgefardert bei jeder Materiel-Lieferung durch
einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem
beigefligten Priifzeugnis bestitigt werden. o

Trocken lagern!
Lagerfdhigkeit : In beheizten Réumen chne Begrenzung
Lagertemperatur: Max. 60 °C

Beachte UVV, Anhang 2, Punkt 48 (Laugen)
Betriebsrichtlinie 450 - Schutzkleidung und -gerdte

Beim Arbeiten, auch mit den verdiionten Ldsungen, ist unbedingt
auf ausrteichende Schutzkleidung (Augenschutz) zu achten!

Kennzeichnungspflichtig gemdB ArbStoffVv :

B 041 1960 B 042 1960
Feststoff . Losung
Atznatron Natroniauge
Atzend Atzend

C C

R: 35 R: 35

s: 26-27-37/39 . s: 26-27-37/39

Gefdhrlicher Arbeitsstoff
Gefahrenbezeichmmg
Gefahrensymbol

*0 36 as ab M
.

: Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,

Punkt 3.9
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