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Material-
Bezeichnung

Verwendung

Allgemeine
Beschreibung

Anlieferung

¢ Mangan-Phosphatldsung

Anforderungen :

: Zum Ansatz und zur Ergdnzung von Gleitphosphatierbddern.

: Leicht griine, transparente, sauer reagierende Flissigkeit.

Die mit dem Material B 040 1964 angesetzten Bdder miissen bei
Temperaturen von 95 bis 98 °C feinkristalline Manganphosphat-
schichten bilden, die die Einlaufeigenschaften der behandei-
ten Teile verbessern und in Verbindung mit Korrosionsschutzol
B 440 0725 einen guten Korrosionsschutz (24 Stunden Salz-
spriihtest nach GME 60 206) bilden.

" Dichte bei +17 °C kg/dm®: 1,24 bis 1,26
: Per Gewicht, B 041 1964 in Kunststoffballons mit 50 kg Inhalt

Die Gebinde bleiben Eigentum des Lieferanten; sie sind vdllig
zu entleeren und sorgsam zu behandeln.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant

verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der
Material-Basis, der minimalen und maximalen chem. physikal.
Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen Hinweise zu
allen bestehenden Verordnungen wie VbF, GefStoffV, UVV,
Umweltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein
Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die gemdB Abprifung
nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert
ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung
dafiir Ubernehmen, daB die gelieferte Ware die
Opel-Material-Vorschriften. erflil1t und keinerlei Anderungen
am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder
Material-Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem
Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt
werden. Jegliche Materialverdnderung ist vor der Lieferung
vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung verdnderten
Materials darf erst nach einer Neufreigabe durch die
zustandigen Abteilungen des TEZ erfolgen.
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‘@-’@ Nummer: B 040 1964
MATE - : S
A"'D A“'M OPEL RIAL-SPEZIFIKATION | Ggl{gﬁ: >0
Aktiengesellschaft Erstausgabe: 09.11.1988
Lagerung : Nicht unter +5 °C, vor Sonneneinstrahlung schiitzen.
Unfall-
verhiitung . Beachte UVV, Abschnitt 1.0 - Allgemeine Vorschriften (VBG 1),
"Merkblatt fir gefdhrliche chemische Stoffe"
ZH 1/81, Nr. 44 (Nitrose Gase)
Nr. 52 (Salpetersdure)
Gefahrstoff-
Verordnung : Gefahrenbezeichnung : (reizend)
Gefahrensymbol : (Xi)
Hinweis auf bes. Gefahren : (R: 36)
Sicherheitsratschldge : (S: 25)
Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Rickstindeverzeichnis)
Verbotene
Material-Bestandteile - (Siehe QU 000 001)
Transport-
2 vorschriften : Eisenbahn- und StraBentransport nicht reglementiert.
3
§ GGVSee, Klasse: 9, U.N.-Nr. 1805, Seite n. Anl. A: 9039
% IATA/IACO, RAR: 1411, cont. Phosphoric acid.
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