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Material-

bezeichnung : B - Fliissigreiniger

Verwendung : Mildalkalisches Entfetten von Rohkarosserien und Karosserieteilen fiir eine
nachfolgende Zn/Ni/Mn-Phosphatierung (Niedrigzink-Technologie)
Die Nachdosierung mit B 041 1965 erfolgt mit einer Leitfdhigkeits-
mefeinrichtung

Allgemeine

Beschreibung : B 041 1965 - zum Ansetzen und Ergiinzen
Waissrige Losung, fliissiges Salzgeriist mit Tensidanteil.
Biologisch abbaubar griBer 80 %

RDER
1.0 1 ieferung

1.1  Homogene Losungen technisch reiner Rohstoffe.

1.2 Gleich%leibende usammensetzung der geméB des Kenndatenblattes vereinbarten
Liefertoleranzen.

13  Wasserverdiinnbare pumpfihige Ldsung

2.0  Beider Verarbeitung :

2.1  Erzeugen wasserbenetzbarer, hydrophiler Metalloberfldchen
2.2 Einsetzen unter folgenden Betriebsbedingungen:

Konzentration Gew.-%: 0,5 bis 0,7

Leitfdhigkeit Mikrosiemens : 3000 bis 4000

Temperatur °C: 50 bis 60

Expositionszeit s: mind. 180

Nachfolgende Spiilzeit s: mind. 50 bis 60
Anlieferung : per kg, B 041 1965 - in 800-kg-Container

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar
und haltbar (séurefest) anzubringen.

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, voll-
stdndige Kenndaten mit Angabe der Material-Basis, der minimalen und maxi-
malen chem. physikal. Analysenwerte, der Lagerbedingungen, der genauen
Hinweise zu allen bestehenden Verordnungen wie Vblg:l (xgefSto , UVV, Um-
weltschutz mitzuliefern. Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem
die gﬁl}l&ﬁ Abgrﬁfung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert
ersichtlich sind.

J"?

neu 24.08.1992 /-J.fOpcéczewski C/ e e{/ Gebauer

Anderung Datum -~ Sachbearbeiter Gruppenleiter Abt.-Leiter

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG

Mon Sep 12 00:03:00 2016
Full document details: OPEL B 040 1965 1992


http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-1965-1992
http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-1965-1992

TDCE ME Nummcr : B 040 1965

Werksanlagen MATERIAL-SPEZIFIKATION Gruppe : S
ProzeB- und Seite : 2von2
Lackiertechnik Erstausgabe: 24.08.1992
J.O.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir ibernehmen,
daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und keinerlei An-
derungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden. .

Diese Garantie m unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Priifzeugnis
bestiitigt werden. Jegliche Materialverdnderung ist vor der Lieferung vom Lie-
feranten anzuzeigen. Eine Lieferung verdnderten Materials darf erst nach einer
Neufreigabe durch die zustindigen Abteilungen des TDC erfolgen.

Lagerung : Vor Frost und starker Sonneneinstrahlung schiitzen.
Lagerzeit ohne Begrenzung,
Gefahrstoff- )
Verordnung : Material-Nr : B 041 1965
Gefahrstoff : Natriumhydroxid
Gefahrenbezeichnung  : dtzend
Gefahrensymbol : C
Hinweis auf bes. Gefahren: R: 35
Sicherheitsratschlége : S:2-26-27-28-37/39
Sicherheitsmerkblatt : Nr.22
Biologische _
Abbaubarkeit : gexfrfléﬁ der neuesten Verordnung iiber die Abbaubarkeit grenzflichenaktiver
toffe.
B 041 1965 : entsprechend der Verordnung (> 80 %)
Transport-
vorschriften : B 0411965 Klasse Ziffer
GGVS/ADR : 8 41b
GGVE/RID 8 41b
ADNR 8 41b
GGVSee/IMDG-Code 8 Seite 8214
EMS Nr.: 8-06 MFAG:705 UN-Nummer 1814
Abweichende
gesetzliche
Vorschriften : Béi Verwendung in anderen Lindern sind fiir die angefiihrten Vorschriften die
in den betreffenden Léndern giiltigen Gesetze und anderen Richtlinien zu
beachten.
Umwelt-

schutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1, Punkt 3.9
Wassergefdhrdungsklasse (WGK) 1
Die anfallenden Abwisser bei Neuansatz und Reinigung sind iiber das Sammel-
system fiir 6lhaltige Abwiésser der Abwasseraufbereitungsanlage zuzufiihren.

Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
_ gsiehe Riickstindeverzeichnis)
ne Materi ndteile - (Siehe QU 000 001)
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