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Materialbezeichnung:

Verwendung:

Allgemeine
Beschreibung:

Anforderungen:

1.0 Bei der Anlieferung:

Flussigreiniger (Gerist)

Zur alkalischen Entfettung von Rohkarosserien bzw. Kiein-/
Kundendienstteilen fur eine nachfolgende Zink-, Nickel-, Man-
ganphosphatierung (Niedrigzink-Technologie).

B 041 /043 1966:

Klare, hellbraune Lésungen von diversen Salzgemischen.
B 042 1966:

Klare, farblose Lésung von diversen Salzgemischen.

1.1 RUckstandsfreie Lésungen technisch reiner Rohstoffe.

1.2 Gleichbleibende Zusammensetzung aller Lieferungen geméf der im Material-
Kenndatenblatt vereinbarten Liefertoleranzen.

1.3 Klare sich nicht entmischende bzw. absetzende Lésungen.

2.0 Bei der betrieblichen Verarbeitung:

2.1 Erzeugung wasserbenetzbarer, hydrophiler Metalloberflachen.
2.2 Einsatz unter folgenden Bedingungen:

Konzentration:
- Freie Alkalitat;

- Gesamtalkalitat:

0,40 - 1,20 Gew.-%
10 - 20 Punkte
20 - 40 Punkte

— Bestimmung geman Untersuchungsmethode F-01

Expositionszeit:
Spritzdruck:
Temperatur:

Anlieferung:

“min. 180 s
0,8-2,0bar
55-60°C

Per Gewicht; Container
Die Opel-Material-Nummer ist auf allen Gebinden jeder Liefe-
rung deutlich sichtbar und saurefest anzubringen.
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Prozef- und
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Hinweis fiir

Lieferanten: Bei der Vorstellung von Mustermaterial ist der Lieferant ver-
pflichtet, das vollsténdig ausgefuilite EU-Sicherheitsdatenblatt
mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prafbericht beizufugen, aus dem die
geman Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten
Werte detailliert ersichtlich sind.
Fur den Serienbedarf muR der Lieferant die Verantwortung
dafir Gbernehmen, daR die gelieferte Ware die Opel-Material-
Vorschriften erfillt und keinerlei Anderungen am freigegebe-
nen Material vorgenommen wurden.
Diese Garantie muf unaufgefordert bei jeder Material-Liefe-
rung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein
oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestatigt werden. Jegli-
che Materialverénderung ist vor Lieferung vom Lieferanten
anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf erst
nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen
des ,TDC" erfolgen.

Lagerung: Lagertemperatur. Von 0 °C bis 40 °C.
Lagerdauer: min. 12 Monate

Unfallverhtitung: Beachte:

- UnfallverhUtungsvorschriften:
UWV 1.0:  Allgemeine Vorschriften

- Betriebsrichtlinien:
Nr. 450:  Schutzbekleidung und Kérperschutz
Nr.451:  Verordnung Uber gefahrliche Arbeitsstoffe

- Opel-Sicherheitsmerkblétter Uber gefahrliche Arbeitsstoffe
SM 22: Laugen

Gefahrstoff-Verordnung: B 041 - 43 1966; Kennzeichnungspflichtig

Gefahrstoff: Kaliumhydroxid
Gefahrenbezeichnung: atzend
Gefahrensymbol: C
Hinweis auf besondere Gefahren: R: 35
Sicherheitsratschlage: B 041 /042 1966:
S: 26-27-28-36/37/39
B 043 1966:

S: 2-26-27-28-37/39
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