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Materialbezeichnung:  Anlagenreiniger (sauer)

Verwendung: Chemische Reinigung von Phosphatieranlagen, vorwiegend zur

Beseitigung von Phosphatschlammablagerungen und
Verkrustungen (Bonderstein) in den Spritzsystemen, Badbehaitern
und Nebeneinrichtungen (Schragklérer, Eindicker).

Allgemeine
Beschreibung: B 041 1970: :
Klare, gelbliche Fiissigkeit, mit leicht stechendem Geruch, enthalt
Schwefelséure, Phosphorsédure und Inhibitoren.
Anforderungen:
1.0 Anforderungen bei der Anlieferung
1.1 Ruckstandsfreie Lésungen technisch reiner Rohstoffe.
1.2 Gleichbleibende Zusammensetzung aller Lieferungen gemaf der im Material-
Kenndatenblatt vereinbarten Liefertoleranzen.
1.3 Klare, sich nicht entmischende bzw. absetzende Ldsungen.
2.0 Anforderungen bei der Verwendung
2.1 Die Produktformulierung muf} eine Anlagenreinigung in moglichst kuzer Zeit bewirken.
2.2 Einsatz unter folgenden Bedingungen:
Konzentration: 5-10% des angelieferten Materials
Temperatur:  40-55°C ‘
2.3 Anlagen-Werkstoffe:
Chromnickelstahl, Werkstoffnummer 1.4541;
Chromnickelmolybdanstahl, Werkstoffnummer 1.4571;
Polypropylen; PVC; hartgummierte Anlagenteile.
Hinweis: Die Aggressivitat der im Produkt enthaltenen S&ure kann bei kritischen
Werkstoffen (Baustahl, Buntmetall) zu einem unerwlnschten Beizangriff fGhren. Eine
Vertraglichkeitsprifung vor der Anwendung wird empfohlen. Zur Verminderung des
Beizangriffs kann gegebenenfalls ein Inhibitor zugesetzt werden.
Anlieferung Per Gewicht: 1000kg Kunststoffbehélter
Die Opel-Material-Nummer ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar und saurefest anzubringen.
> " 4 (]
) 23.02.1996 C. Kleindienst C. KeRler N Gebauer
Anderung Datum Sachbearbeiter Gruppenleiter Abt.-Leiter

Documents

Full document details: OPEL B 040 1970 1996


http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-1970-1996
http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-040-1970-1996

=y oM Nummer : B 040 1970
OPEL MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : S

TDC WPE Seite: 2von3
ProzefR- und Lackier- Erstausgabe : 23.02.1996
technik & Umweltschutz

Hinweis fiir
Lieferanten: Bei der Vorstellung von Mustermaterial ist der Lieferant verpflichtet,
- das vollstandig ausgefiillte EU-Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem die gemal
~ Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert
ersichtlich sind. Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die
Verantwortung dafur Ubernehmen, daf die gelieferte Ware die Opel-
Material-Vorschriften erfullt und keinerlei Anderungen am
freigegebenen Material vorgenommen wurden. Diese Garantie muf
unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen schriftlichen
Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigeftgten Prufzeugnis
bestatigt werden. Jegliche Materialverénderung ist vor Lieferung vom
Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf
erst nach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des
,TDC" erfolgen.

Lagerung: Lagertemperatur: Von 0°C bis 35°C.
Lagerbestandigkeit: Qualitatsprafung nach 24 Monaten

Unfallverhiitung Beachte:

Unfallverhttungsvorschriften (Deutschiand):
UVV 1.0: (Allgemeine Vorschriften)

Berufsgenossenschaftliche Bichtlinien (Deutschland):
ZH 1/229 (Reizende Stoffe/Atzende Stoffe)

Betriebsrichtlinien der Adam Opel AG:
450 (Schutzbekleidung und Kérperschutzmittel)

451/2 (Gefahrstoffe)

Sicherheitsmerkblatter der Adam Opel AG tber gefahrliche
Arbeitsstoffe:
SM 21 (Séuren)

Gefahrstoff- _
verordnung: B 041 1970: Kennzeichnungspflichtig
Gefahrstoff: Schwefelséure
Gefahrenbezeichnung: Atzend
Gefahrensymbol: C
Hinweis auf besondere Gefahren: R: 35
Sicherheitsratschlége: S: 26/30/36/37/39/45
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