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Material-
Bezeichnung : HYDRO-KUNSTHARZ-DECKFARBE
Verwendung : Spezialfarbe zum Lackieren von Behéltern, Transportgestellen und
als Markierfarbe
Allgemeine
Beschreibung : Pigmentierter UNI-Anstrichstoff auf Kunstharz-Basis, wasserver-
dinnbar
Anforderungen

1.0 Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Farbton
1.1.1: Siehe Blatt 5
1.2 Lagerstabilitat

1.2.1 : Mindestens 6 Monate nach Materialeingang
Das Material darf in den verschlossenen Anlieferungs-Gebinden nicht hart abset-
zen, keine Haut oder unldsliche Agglomerate bilden.

1.3 Verwendungsverbot

1.3.1 : Schwermetalle
1.3.2 : Krebserzeugende Arbeitsstoffe (GefStoffV, Anhang !I, Nr. 1)

1.4 Geruch
14 1 : Nicht stechend oder beléstigend

1.5 Lieferviskositat (EN ISO 2431 : 4 mm Becher)
1.6.1: 120 bis 200 DIN-Sekunden

1.6 Verdinner

1.6.1 . Mit Wasser (nur bei Bedarf)

2.0 Anforderungen bei der Verwendung

2.1 Verarbeitungsviskositat

2.1.1: Zum Streichen Entsprechend der Lieferviskositat, gemaR 1.6
2.1.2 : Zum Spritzen mit Luftzerstaubung (EN I1SO 2431 : 4 mm Becher): 30 s

2.2 Homogenitat : Mindestens"s h ohne Absetzen und Ausschwimmen
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2.3 Beschichtungsart

2.3.1 : Streichen mittels Farbroller, Rund-oder Flachpinsel bei RT 23°C +5K,
2.3.2 : Spritzen mit Luftzerstaubung 30 DIN-Sekunden,
2.3.3 : Airless bei 50°C + 5K
2.4 Beschichtungsflache
2.4.1 : Fett-, zunderfreie und trockene Stahloberflachen.
Weitere Beschichtung méglich auf : Auminium, Verzinkungen, Eternit, Beton und
Holz (bei kritischen Untergriinden mit entsprechender Vorbehandlung)
2.5 Verlauf : Strukturfrei ohne Lauferbildung
2.6 Trocknungsart : Lufttrocknend

2.7 Trockenzeit und -temperatur

2.7.1 : Nach 15 Minuten staubtrocken, nach 1 h griffest, nach 24 h durchgetrocknet bei
Raumtemperatur 23°C + 5K

3.0  Anforderungen nach der Trocknung

3.1 Trockenfilmdicke : 45 bis 60 pym pro Beschichtungsschicht
3.2 Deckvermodgen : Uber schwarz/weif3 maximum 45 um

3.3 Uberspritz- bzw. Uberstreichbarkeit : Mit gleichem Material nach mindest. 24 h Alterung

4.0 Qualitatsanforderungen

4.1 Anforderungen nach mindestens 72 h Alterung bei Raumtemperatur (23°C + 5K)

4.1.1: Aufbau der Testbleche (Tiefziehblech RR ST bzw. Ust 1405 nach DIN 1623) fur
die nachfolgend aufgefiihrten Qualitdtsanforderungen:

Aufbau A : Die Hydro-KH-Deckfarbe B 300 0162 spritzen auf entfettete Tiefzieh-
bleche RR St 1405 nach DIN 1623. Trockenfilmdicke geman 3.1,

Aufbau B : Organisch entfettete, zunderfreie und trockene Vierkantrohrabschnit-

te (ca. 20 cm lang) aus der Gestellefertigung, spritzen mit Hydro-KH-

Deckfarbe fiir Transportgestelle B 300 0162. Trockenfilmdicke geman
3.1.

Aufbau C : Fr Schlagfestigkeitspriifungen nach GME 60 407 und Abriebfestig-
keit nach GME 60 400 beschichten wie Aufbau A, jedoch auf Blechen
aus Ust 1405 nach DIN 1623.

4.1.2 Glanzgrad nach DIN 67 530,
4.1.2.1 Reflektometerwert 85° : 10 bis 50%
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4.1.3 Haftfestigkeit nach GME 60 401 : Kennwert Gt O bis 1 B.
Nach 4 Wochen Alterung darf keine Haftungsminderung eintreten

4.2 Anforderungen nach mindestens 7 Tagen Alterung bei Raumtemperatur 23 °C + 5K

4.2.1 Salzsprihnebelpriifung nach GME 60 206

4.2.1.1: Aufbau A und B mindestens 72 h ohne Verénderung der Oberflache.
Maximal 2 mm Unterwanderung an Schnittkanten bzw. am Rif3

4.2.1.2: Nach 24 h Zwischenlagerung Haftfestigkeit geméanR 4.1.3.
4.2.2 Schlagfestigkeit GME 60 407 : Aufbau C, mind. 30 Kugeln/1 pm Schichtdicke
4.2.3 Abriebfestigkeit GME 60 400 : Aufbau C, mind. 0,3 | Sand/1 pum Schichtdicke

5.0 Besondere Anforderungen

5.1 Aufnahme von geringen Mengen Feuchtigkeit an Behaitern oder Gestellen ohne
Zwischentrocknung der Substrate

5.1.1: Ohne starken Haftungs- und Korrosionschutzverlust sollte das Material
an Behaltern oder Gestellen geringe Feuchtigkeitsriickstinde aufnehmen
kénnen, die zum Beispiel der Bewitterung ausgesetzt waren.

Anlieferung : Nach Vereinbarung

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar an-
zubringen.

Hinweis fir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterial ist der Lieferant verpflichtet, das vollstan-
dig ausgefilite EU-Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern sowie je zwei beschichtete
Testbleche von Aufbau A und C, mit der geforderten Schichtdicke nach 3.1.

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizuflgen, aus dem die gemaR Abpriifung
nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafir ibernehmen,
daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erflit und keinerlei An-
derungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie muf3 unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefigten Prifzeugnis
bestétigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der Lieferung vom Liefe-
ranten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf erst nach einer
Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des TDC erfolgen.

Lagerung: Frostfrei, 5 bis 30°C
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