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Material-Bezeichnung: HYDRO-SIGNIERFARBE

Verwendung : Zum Kennzeichnen von Fertigungsteilen; wie Tellerrader, Kegelra-
der, Nockenwellen, Kurbelwellen, Schaltsegmente und andere

Allgemeine

Beschreibung : Pigmentierter wasserverdinnbarer Anstrichstoff auf Kunstharzbasis

Anforderungen

1.0 Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Farbton : siehe Blatt 3

1.2 Lagerstabilitat : Mindestens 6 Monate nach Materialeingang

Das Material darf in den verschlossenen Anlieferungs-Gebinden nicht
hart absetzen, keine Haut oder unidsliche Agglomerate bilden.

1.3 Verwendungsverbot

1.3.1 : Benzol, Schwermetalle
1.3.2 : Krebserzeugende Arbeitsstoffe (GefStoffV, Anhang i1, Nr. 1)

1.4 Geruch : Nicht stechend oder beléstigend
1.5 Flammpunkt DIN 53 213 : (iber 21°C
1.6 Lieferviskositat DIN 53 211 4 mm Becher : 40 bis 60 Sekunden bei 23 + 0,5°C
1.7 Verdinner : Vollensalztes Wasser, nur bei Bedarf (maximal 10%)
2.0 Anforderungen bei der Verwendung
2.1 Verarbeitungs-Viskositat nach DIN 53 211 4 mm Becher
2.1.1 Zum Streichen Lieferviskositit gemaf 1.6
2.1.2 Zum Spritzen : 45 + 5 Sekunden bei 23+0,5°C

2.2 Homogenitat : Mindestens 8 h ohne Absetzen und Ausschwimmen, ohne Rihren.

2.3 Verarbeitung
2.3.1 Punktférmiges Tupfen, an Wellen als Farbring

2.3.2 Konventionelles Spritzen mit der Saug- bzw. FlieRbecherpistole (Diise 1,3 mm,
Auftrag 4 - 4 Kreuzgang, Spritzdruck 4 bis 5 bar)
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2.4 Beschichtungsflache : Stahl-, Stahigu, Alu-Druckguss, Zink, Zinkdruckguss oder son-
stige Metalloberflachen

2.5 Trocknungsart : Lufttrocknung

2.6 Trockenzeit u. -temperatur : Nach 10 Minuten staubtrocken bei Raumtemperatur

23°C + 5K
3.0 Anforderungen nach der Verwendung

3.1 Trockenfiimdicke : 50 + 10 ym
3.2 Uberstreichbarkeit : Mit gleichem Material nach 24 h

4.0 Qualitdtsanforderungen
4.1 Anforderungen nach mindestens 24 h Alterung bei Raumtemperatur 23°C + 5K
4.1.1 Die Hydro-Signierfarbe B 300 0163 auf organisch entfettetes Testbleche RR St

1405 nach DIN 1623 spritzen, gemaR 2.3.2, fur die nachfolgend aufgefiihrten
Qualitatsanforderungen:

4.1.2 Haftfestigkeit nach GME 60 401 : Kennwert Gt 1 bis 2. Nach 4 Wochen Alterung
darf keine Haftminderung eintreten

4.1.3 Bestandigkeit : Nach 8 Stunden Luftirocknung ohne Veranderung gegen Motorél
und/oder Tauchphosphatierung

Anlieferung : Nach Vereinbarung

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sicht-
bar anzubringen.

Hinweis fiir
Lieferanten: Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
volisténdig ausgefiilite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem die geman Abpru-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fur cen Serienbedarf muf} der Lieferant die Verantwortung dafiir iiberneh-
men, dal die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiilit und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.
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