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Material-

Bezeichnung *  Hydro-Decklack

Verwendung :  Zur Beschichtung von innerbetrieblichen Transportfahrzeugen und

diverser Einrichtungen

Allgemeine
Beschreibung : Pigmentierter, wasserverdunnbarer Decklack auf Kunstharz-Basis,
lufttrocknend
SPEZIFIKATION
1.0 Anforderungen bei der Anlieferun

1.1 Farbton : Siehe Blatt 4

1.2 Lagerstabilitat
1.2.1 : Mindestens 6 Monate nach Materialeingang. Das Material darf in den verschlos-
senen Anlieferungs-Gebinden nicht hart absetzen, keine Haut oder unldsliche
Agglomerate bilden.
1.3 Verwendungsverbot
1.3.1 : Benzol, Schwermetalie
1.3.2 : Krebserzeugende Arbeitsstoffe (GefStoffVv, Anhang II, Nr. 1)
1.4 Geruch : Nicht stechend oder belastigend
1.5 Lieferviskositat DIN 53 211/4 mm Becher : 60 - 100 Sekunden bei 23 + 0,5°C
1.6 Verdiinner : VE-Wasser

2.0 Anforderungen bei der Verarbeitung

2.1 Viskositat DIN 53 211/4 mm Becher : 40 bis 50 Sekunden bei 23 + 0,5°C zum Spritzen,
Lieferviskositat zum Streichen

2.2 Homogenitat : Mindestens 8 h ohne Absetzen und Ausschwimmen, ohne Umriihren.

2.3 Beschichtungsart : Spritzen mit Luftzerstaubung bzw. Streichen mit Rund- oder Flach-

pinsel
2.4 Beschichtungsflache
2.4.1 : Auf rost- und fettfreie Flachen, alte Lackierungen und Lackierungen gleicher
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2.5 Verlauf : Strukturfrei ohne Lauferbildung

2.6 Verarbeitungstemperatur : Raumtemperatur (23°C + 5K)
2.7 Trocknungsart : Lufttrocknend

2.8 Trockenzeit und -temperatur

2.8.1 : Nach 30 Minuten staubtrocken, durchgetrocknet nach 24 h bei Raum-
temperatur (23°C + 5K)

3.0 Eigenschaften nach der Trocknung
3.1 Trockenfilmdicke

3.1.1: 50 + 5 pym fiir Qualitatsprifungen
3.2 Deckvermégen : Abdeckung Uber schwarz/weill, maximal 45 pm
3.3 Uberspritzbarkeit : Mit wasserverdiinnbarem Material gleicher Bindemittelbasis
4.0 Qualitatsanforderungen
4.1 Anforderungen nach mindestens 78 h Alterung bei Raumtemperatur (23°C + 5K)

4.1.1 : Testbleche (Tiefziehblech RR ST bzw. Ust 1405 nach DIN 1623) fiir die nachfol-
gend aufgeflhrten Qualitatsanforderungen:

Aufbau : Hydro-Decklack B 300 0164 auf entfettete, rostfreie Tiefziehbleche (RR ST
1405 nach DIN 1623) spritzen, gemaR 2.4.1. Trockenfilmdicke gemaR 3.1, fur
die nachfolgend aufgefuihrten Qualitatspriifungen:

4.1.2 : Glanz nach DIN 67 530, 20° Reflektionswinkel : 60 bis 70%
4.1.3 : Haftfestigkeit nach GME 60 401 : Kennwert Gt 1 B

5.0 Besonderer Hinweis: Jahresverbrauch B 335 gelborange, ca 1000 kg
Anlieferung : Nach Vereinbarung

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar an-
zubringen.

Hinweis fir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterial ist der Lieferant verpflichtet, das volistan-
dig ausgefiilite EU-Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufiigen, aus dem die gemal Abpriifung
nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.
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