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ProzeB-Abtsilung Blart -

Material- S10-O0PEL B 300 D285-GERM 1982 mm 8597118 0024854 4T? mm

Bezeichnung : Spezialtauchfarbe fiir Baustahlgitter (Einschichtfarbe)

Verwendung ¢ Zum Tauchen von Baustahlgitter bei fFremdfirmen, gemif Anlage
Nr. 24 der Material- und Produktionskontrolle

Allgemeine

Beschreibung : Pigmentierter Anstrichstoff auf Kunstharz-Basis

Spezifikation

1.0 Eigenschaften im Anlieferungszustand

1.1 Farbton : B 364 Kieferngriin RAL 6028
1.2 Lagerstabilitit ! Mindestens 6 Monate nach Materialeingang.

Das Material darf in den verschlossenen Anliefergebinden nicht hart
absetzen, keine Haut oder unl®ésliche Zusammenballungen bilden.

1.3 Verwendungsverbot s 1.
1

1.4 Geruch

Nicht stechend bzw. belistigend

1.5 Flampunkt (DIN 53 213) : Uber +21 ¢

1.6 Lieferviskositit
(bm 53 211)

120 bis 140 s .

1.7 Verdiinner

B 040 0225 (Solvesso 100)

2.0 Eigenschaften und Verhalten bei der Verarbeitung

2.1 Viskositdt (DIN 53 211) : 30 bis 40 s

2.2 Homogenitit Mind. 72 h ohne Absetzen und Ausschwimmen

2.3 Beschichtungsart ¢ Tauchen
2.4 Beschichtungsfliche - :
(Vorbehandlung) ¢ Entfettete, zunderfreie und trockene $tahl-
oberfliche. -

2.5 Verlauf Strukturfrei ohne Liuferbildung

2.6 Trocknungsart Lufttrocknend

-F

2.7 Trocknungszeit und

o Temperatur ¢ Nach 8 min staubtrocken, durchgetrocknet nach

- 24 h bei Raumtemperatur 23 °C + 5 K.

o
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ProzeB-Abteilung Blatt:
3.0 Eigenschaften nach der Trocknung B 8597118 0024855 333
3.1 Trockenfilmdicke 1 45 bis 60 pm

3.2 Ubertauchbarkeit nach 24 h: Mit gleichem Material

4.0 Qualitdtsanforderungen

4.1 Anforderungen nach mind. 24 h Alterung bei Raumtemperatur +23 °C tsg

4.1.1 Aufbau der Testbleche fiir die nachfolgend aufgefiihrten Qualititsprii-
fungen:

Aufbau a: Spezialtauchfarbe fiir Baustahlgitter auf organisch entfet-
tete Tiefziehbleche RR St. 1405 nach DIN 1623 tauchen.
Trockenfilmdicke gemdf 3.1.

Aufbau b: Spezialtauchfarbe fiir Baustahlgitter auf organisch entfet-
tete, zunderfreie und trockene Baustahlgitter tauchen. ’

Aufbau c: Fiir den Rugelstrahlversuch (DIN 53 154) und Abriebfestig-
keit (GME 60 400) beschichten wie Aufbau a, jedoch auf
Bleche aus St 1405 nach DIN 1623.

4.1.2 Glanzgrad : 10 bis 50 2

85° Reflektometerwert DIN 67 530 = ASTM D 523 )
Gemessen mit Multi-Gloss~Typ 4060,
. fa. Byk Mallinckrodt

4.1.3 Haftfestigkeit
(DIN 53 151)Kennwert: Aufbau a GT 0 B bis 1 B
(Der Gitterschnitt wird nach 2maligem Biirsten
mit Klebeband - Tesakrepp Nr. 4304 oder
3M-Band Nr. 2323 - iiberklebt, fest angedriickt,
im Winkel von 90° ruckartig abgerissen und
nach DIN 53 151 beurteilt). Nach 4 Wochen

Alterung darf keine Haftungsverminderung
eintreten.

4.2 Anforderungen nach mind. 7 Tage Alterung bei Raumtemperatur +23 % ftsg

4.2.1 Salzspriihnebeltest
(GME 60 206) ¢ Aufbau a und b mind. 144 h ohne Verinderung
der Oberfliche.
Unterwanderung an Schnittkanten bzw. am Rif
max. 2 mm. Haftfestigkeit gemdl 4.1.3.

4.2.2 Kugelstrahlversuch -

(DN 53 154) : Aufbau ¢ Rennwert D mind. 30 Kugeln/l gm
Schichtdicke.
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