N Nummer: B 300 0286
R i MATERIAL-SPEZIFIRATION Gruppe: J

Blatet: 1
ADAMOPEL Erstausgabe: 3.08.1983
Ak tiengeselischaft

Material- B 4597118 0024857 L0L W
Bezeichnung ¢ Spezial-Stempelfarbe

Verwendung : Signierung von Teilen fiir vollautomatische MeBmaschinen
Allgemeine

Beschreibung : Pigmentierte Signierfarbe auf Kunstharzbasis

Anforderungen

1.0 Eigenschaften im Anlieferungszustand

1.1 Farbton t Siehe Blatt 3 L

1.2 Lagerstabilitit : Mind. 6 Monate nach Materialeingang

Das Material darf in den verschlossenen Anlieferungsgebinden nicht hart
absetzen, keine Haut oder unlSslichen Zusammenballungen bilden.

1.3 Verwendungsverbot : 1.3.1 Blei, Cadmium

1.3.2 Benzol

1.3.3 Rrebserzeugende Arbeitsstoffe
ArbStoffV, Anhang II, 1.1.1

e Jde

1.4 Geruch : Nicht stechend bzw. beldstigend
» 1.5 Flammpunkt DIN 53 213 : Unter +219°C
£ 1.6 Lieferviskositit DIN 53 211 : Mind. 30 s
<
¥ 1.7 Verdiinner : L 001 0236
a
2.0 Eigenschaften und Verhalten bei der Verarbeitung
2.1 Viskositit DIN 53 211 P ca. 30 s
2.2 Homogenitit ¢ Mind. 8h ohne Absetzen und Ausschwimmen
2.3 Beschichtungsart : Tupfsigniereinrichtung
2.4 Beschichtungsfliche ! Gummireifen und Metalloberfliche
2.5 Trocknungsart ! Lufttrocknend
2.6 Trocknungszeit und
Temperatur ! Nach 5 min griffest
3.0 Eigenschaften nach der Trocknung
3.1 Trockenfilmdicke t 12 22 pm
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- -e. GM Nummer: B 300 0286
A — A MATERTAL~-SPEZYFIKATIOR Gruppe: J

Blatt: 2
Erstausgabe: 3.08.1983

ADAM OPEL
Aktiengesellschaft

Anlieferung Per kg, in Einweggebinden mit 0,5 kg Inhalt

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder
Lieferung deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweise fiir
Lieferanten

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstéindige Renndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die
gemiB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf mu der Lieferant die Verantwortung dafiir
iibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Matrial-Vor-
schrifren erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt ent-
spricht. Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-
Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Liefer-
schein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestitigt werden.

Gefahrklasse
(VbF) A-T

A-1

Originalmaterial
Verarbeitungsmaterial

Gefdhrlicher

Arbeitsstoff ¢ Gefihrlicher Arbeitsstoff
Gefahrenbezeichnung
Gefahrensymbol
Hinweis auf bes. Gefahren
Sicherheitsratschlige

Essigsiuremethylester
Leicht entziindlich

F

R: 11

S: 16-23-29-33

Prozef-Abteilung

Umweltschutz Wassergefihrdendes Material -~ Beachte Betreibsrichtl. 460/1
Punkt 3.9

Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440
(siehe Riickstindeverzeichnis)

Klasse : III
Rand-Nr.: 2301
Ziffer : 1 D

Einreihung nach GGVS—-ADR

UN-Nr. : 2059 Class 3
UN Pckg. Group II
DGR : flammable liquid

Einreihung nach IATA
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