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Nummer: B 300 0293
MATERTAL-SPEZIFIRATIOR Gruppe: J

Blatt: 1
Erstausgabe: 16.10.1942

Material-
Bezeichnung : Lackfarbe

Verwendung ¢ Aulen- und Innenanstriche von Zwischenwidnden, Torem, Tiiren,

Allgemeine
Beschreibung : Pigmentierter Anstrichstoff auf Runstharz-Basis

Anforderungen

Fensterrahmen, Werkbidnken und sonstigen aus Holz oder Metall

1.0

Eigenschaften im Anlieferungszustand

1.1 Farbton : Siehe Blhtt-Nr. 4 und S

1.2 Lagerstabilitit : Mind. 12 Monate nach Materialeingang
bei +10 bis +30°C

Das Material darf in den verschlossenen Anliefergebinden nicht hart
absetzen, keine Haut oder unlésliche Zusammenballungen bilden

1.3 Verwendungsverbot Benzol, Blei, Cadmium

1.3.1
1.3.2 Rrebserzeugende Arbeitsstoffe
ArbStoffV, Anhang II, 1.1.1

1.4 Geruch Nicht stechend bzw. belistigend
1.5 Flammpunkt DIN 53 213 : Uber 21°C

1.5 Lieferviskositdt
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1.4.1 Lackfarben 90 bis 150 s DIN 53 211
1.6.2 Alu-Farben 13 bis 20 s DIN 53 224

é 1.5 Verdiinner ¢ Bei Bedarf Terpentindl B 300 0614 oder
) Testbenzin B 440 0007
N
s 2.0 Eigenschaften und Verhalten bei der Verarbeitung
2.1 Viskositit ¢ Zum Streichen
Lackfarben 90 bis 150 s DIN 53 211
Alu~Farben 13 bis 20 s DIN 53 224
2.2 Homogenitit ! Mind. 4 h ohne Absetzen und Ausschwimmen
(Ausgenommen Alu-Farben)
2.3 Beschichtungsart ! Streichen mittels Rund- oder Flachpinsel
2.4 Bewschichtungsfldche : Mit Grundierung cremeweif B 301 0293
(Vorbehandlung) grundierte Holz=- bzw. Metalloberfliche
oder auf bereits lackierte Flichen
Fur Lackfarbe schwarz ist die Grundierung
B 305 0293 zu verwenden
2.5 Verlauf ! Strukturfrei ohne Liuferbildung
2.6 Trocknungsart ¢ Lufttrocknend
2.7 Trockenzeit und Temperatur : Nach 2 bis 3 h staubtrocken, nach 24 h
] durchgehirtet bei +230C 5 g
>
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2.8 Hitzebestdndigkeit : Alu-Farbe B 309 0293 bis +4500C

3.0 Eigenschaften nach der Trocknung

4.0 Qualirdtsanforderungen

(Dauerbelastung)

3.1 Trockenfilmdicke ¢ 30 bis 40 ugm pro Amstrich

3.2 Yberstreichbarkeit ¢ Bei Reparaturarbeiten mit gleichem
Material nach mind. 3 Tagen Alterung

4.1 Anforderungen nach mind. 48 h Alterung bei Raumtemperatur +239C 5 K

4.1.1 Aufhau der Testbleche (Tiefziehblech RR St 1405 nach DIN 1623)
fir die nachfolgend aufgefilhrten Qualitdts—Priifungen:

Vorbehandlung

Testbleche organisch entfetten und mit Entrostungsmittel

B 041 0138 *) (verdiinnt mit 2 Teilen Wasser) getrinktem
Lappen oder Schwamm kurz abreiben, unter flieRendem Wasser
abspiilen und sofort mittels Lappen trockenreiben.

Beachte! Schutzvorschriften - Umgang mit Phosphorsdure

Aufhau a

Testbleche streichen mit Grundfarbe B 301 0293 und nach 24 h
Zwischenlagerung hei Raumtemperatur +23°C %5 K mit Lackfarhe
B 300 0293 iiberstreichen.

Grund- und Lackfarbe: Je 1 Kreuzgang streichen mit einer
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2 Trockenfilmdicke von je 30 bis 40 um.
]
< Aufbau b
¢ Testbleche 1 Kreuzgang streichen mit Grundfarbe oder Lackfarbe
] Trockenfilmdicke 30 bis 40 um.
[-Y
(Salzspriihnebeltest frithestens nach 7 Tagen Alterung beginnen)
*) Zusammensetzung des Entrostungsmittels:
Phosphorsduregehalt 20 bis 25 %
Alkohol 40 bis 45 Z
Tenside 1bis 2 %
Rest Wasser
4.1.2 Glanzgrad - Reflektometerwert DIN 67 530
Gemessen mit Multi-Gloss-Typ 4060, Fa. Byk Mallinckrodt
Alu~Farben nicht mefbar
Grundfarben Messwinkel 85° unter 50 %
B 307 " unter 10 %
B 310 und B 311 " 50 bis 60 2
Ybrige Lackfarben Messwinkel 60° 40 bis 60 %
4.1,3 Haftfestigkeit
GME 60 401 Kennwert: Aufbau a: Max. 2 C, Aufbau b: Max. 2 B
e Nach 4 Wochen Alterung darf keine Haf-
Z tungverminderung eintreten.
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