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Material-
Bezeichnung : FAHRBAHNFARBE
Verwendung : Innerhalb und auBerhalb des Werkes zur Markierung in Hallen und
auf StraB3en von Leit- und Sicherheitslinien mit wei3 oder gelb; mit
schwarz zum Abdecken von Markierungen bei StraBenbauarbeiten
bzw. bei Anderung der Fahrtrichtungen |
Allgemeine
Beschreibung :  Pigmentierter Anstrichstoff auf Kunstharz-Basis, Iosungsmittelver-
dinnbar
SPEZIFIKATION

1.0 Anforderungen bei der Anlieferung
1.1 Farbton
B 516 0294 Verkehrsschwarz RAL 9017 |

1.1.1
1.1.2 B 399 0294 Verkehrswei3 RAL 9016 |
1.1.3 B 523 0294 Verkehrsgelb RAL 1023

1.2 Lagerstabilitat
1.2.1 : Mindestens 6 Monate nach Materialeingang. Das Material darf in den verschios-
senen Anlieferungs-Gebinden nicht hart absetzen, keine Haut oder unidsliche
Agglomerate bilden.
1.3 Verwendungsverbot
1.3.1 : Benzol, Schwermetalle
1.3.2 : Krebserzeugende Arbeitsstoffe (GefStoffV, Anhang II, Nr. 1)
1.4 Geruch : Nicht stechend oder belastigend
1.5 Flammpunkt DIN 53 213 : Giber 21 °C
1.6 Lieferviskositat (EN 1SO 2431 / 6 mm Becher) : 85 Sekunden
1.7 Verdiinner : B 040 0234

2.0 Anforderungen bei der Verarbeitung

2.1 Verarbeitungsviskositat
2.1.1: Zum Streichen entsprechend der Lieferviskositat, geman 1.6

2.1.2: Zum Spritzen mit Luftzerstaubung (EN ISO 2431 / 4 mm Becher) : 30 s
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2.2 Homogenitét : Mindestens 8 h ohne Absetzen und Ausschwimmen, ohne Umriihren. |
2.3 Beschichtungsart : Spritzen mit Luftzerstaubung bzw. Streichen
2.4 Beschichtungsflache (Vorbehandlung)

2.4.1 : Far alle trockenen 6l- und fettfreien Fahrbahnen (Beton, Asphalt, Holz, 2K-Epoxid
und andere Substrate) sowie auf gereinigte, zunderfreie Metalloberflachen bzw.
Altlackierungen

2.5 Verarbeitungstemperatur : Luft- und Farbtemperaturbereich 10 bis 35°C
2.6 Trocknungsart : Lufttrocknend
2.7 Trockenzeit und -temperatur

2.7.1 : Nach 20 Minuten griffest und nach 30 Minuten befahrbar bei mindestens 20°C
Bodentemperatur und maximal 65% relativer Luftfeuchte

3.0 Eigenschaften nach der Trocknung

3.1 Trockenfilmdicke
3.1.1: 100 + 10 pm fir Qualittsprifungen
3.1.2 ;: 400 ym fir Fahrbahnmarkierungen
3.2 Deckvermogen : Abdeckung Uber schwarz/weifs maximal 100 pm
3.3 Uberspritz- bzw. Uberstreichbarkeit : Mit gleichem Material
4.0 Qualitdtsanforderungen
4.1 Anforderungén nach mindestens 24 h Alterung bei Raumtemperatur (23°C + SK)

4.1.1: Testbleche (Tiefziehblech RR ST bzw. Ust 1405 nach DIN 1623) fiir die nachfol-
gend aufgefuhrten Qualititsanforderungen:

Aufbau : Fahrbahnfarbe auf organisch entfettete Tiefziehbleche (RR ST 1405 nach
DIN 1623) spritzen, Trockenfilmdicke geman 3.1, fir die nachfolgend aufge-
fihrten Qualitatsprifungen:

4.1.2 : Glanz nach DIN 57 530, 85° Reflektionswinke! : 10 bis 30%

4.1.3 : Haftfestigkeit nach GME 60 401 : Kennwert Gt 0 C. Nach 4 Wochen Alterung
darf keine Haftminde rung eintreten

4.1.4 Biegung (ahnl. ASTM D 522-.41, kon. Domn Q,S'bis 40,5 mm Durchmesser,
Lange 212 mm)

4.1.4.1 ;: Ohne Rissbildung
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