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Material- Bezeichnung Hydro-Deckfarbe fir .Crash“-fahrzeuge

Verwendung :  Zur Beschichtung von Fahrzeugen, die fiir ,Crash“-Tests vorgese-
hen sind
Allgemeine’
Beschreibung :  Pigmentierter, matter, wasserverdiinnbarer Anstrichstoff auf Kunst-
harz-Basis
SPEZIFIKATION
1.0 Anforderungen bei der Anlieferung
1.1 Farbton

1.1.1 B 322 Narzissengelb (Chromgelb) RAL 1007

1.2 Lagerstabilitat
1.2.1 : Mindestens 6 Monate nach Materialeingang. Das Material darf in den verschlos-
senen Anlieferungs-Gebinden nicht hart absetzen, keine Haut oder uniésliche
Agglomerate bilden.
1.3 Verwendungsverbot
1.3.1 : Benzol, Schwermetalle
1.3.2: Krebserzeugende Arbeitsstoffe (GefStoffV, Anhang II, Nr. 1)
1.4 Geruch : Nicht stechend oder belastigend '
1.6 Lieferviskositét (EN 1SO 2431/ 6 mm Becher) : ca. 80 - 100 Sekunden
1.7 VerdUnner : VE-Wasser
2.0 Anforderungen bei der Verarbeitung
2.1 Verérbeitungsviskositét (ENISO 2431 /4 mm Becher) : 30 s
2.2 Homogenitat : Mindestens 8 h chne Absetzen und Ausschwimmen,v ohne Umrlihren.
2.3 Beschichtungsart : Spritzen mit Luftzerstaubung
2.4 Beschichtungsflache (Vorbehandlung)
2.4.1 : Auf ungeschliffenem Einschicht-Kunstharz-Decklack L 000 0218, Zweischicht-
Decklack L 000 0205, L 000 0207, L 000 0223, L 000 0230 mit den entsprechen-
den Klarlacken L 000 0208 bzw. L 000 0242 oder L 000 0243

2.5 Verarbeitungstemperatur : Raumtemperatur (23°C + 5K)
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2.6 Trocknungsart : Lufttrocknend

2.7 Trockenzeit und -temperatur
2.7.1 : Nach 25 Minuten griffest bei Raumtemperatur (23°C + 5K)

3.0 Eigenschaften nach der Trocknung

3.1 Trockenfilmdicke
3.1.1 : 50 + 5 pm fir Qualitatsprifungen
3.2 Deckvermdégen : Abdeckung Gber schwarz/weif3, maximal 45 pm

3.3 Uberspritzbarkeit : Mit wasserverdinbarem Material gleicher Bindemittelbasis

4.0 Qualitadtsanforderungen

4.1 Anforderungen nach mindestens 2 h Alterung bei Raumtemperatur (23°C + 5K)

4.1.1: Testbleche (Tiefziehblech RR ST bzw. Ust 1405 nach DIN 1623) fur die nachfol-
gend aufgefuhrten Qualitatsanforderungen:

Aufbau : Hydro-Deckfarbe fur ,Crash“-fahrzeuge auf entfettete und lackierte Tiefzieh-

bleche (RR ST 1405 nach DIN 1623) spritzen, geméB 2.4.1. Trockenfilmdicke
gemaf 3.1, far die nachfolgend aufgefihrten Qualitatsprifungen:

4.1.2 : Glanz nach DIN 57 530, 85° Reflektionswinkel : 5 bis 20%

4.1.3 : Haftfestigkeit nach GME 60 401 : Kennwert Gt 1 B

4.1.4 Biegung (&hnl. ASTM D 522-.41, kon. Domn 9,5 bis 40,5 mm Durchmesser,
Lénge 212 mm)

4.1.4.1: OChne Rissbildung
5.0 Besonderer Hinweis: Jahresverbrauch (aktueller Stand, Juni 97): ca 1000 kg

Anlieferung : Nach Vereinbarung
Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich sichtbar an-

. zubringen.
Hinweis fiir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterial ist der Lieferant vemflichtet, das vollstan-

dig ausgefiilite EU-Sicherheitsdatenblatt mitzuliefemn.

Femer ist ein Material-Prifbericht beizufigen, aus dem die geméaB Abprifung
nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.
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