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e Nr.: B 300 0298
T MATERIAL-SPEZIFIRATION Gruppe: J
OPEL Erstausgabe: 24.08.1983
ADAMOPEL Blatt: 1
Aktiengeselischaft
Material-
Bezeichnung ! Wasserldsliche Kennzeichnungsfarbe
Verwendung ¢ Kennzeichnung von Stabstahl
Allgemeine
Beschreibung : Pigmentierte Fassadenfarbe auf Runststoff-Dispersionsbasis
Anforderungen
1.0 Eigenschaften im Anlieferungszustand
1.1 Farbton ¢ Siehe Blatt 3 L
1.2 Lagerstabilitit : Mind. 12 Monate nach Materialeingang
(frostfrei).
Das Material darf in den verschlossenen Anlieferungsgebinden nicht hart
absetzen, keine Haut oder unléslichen Zusammenballungen bilden.
1.3 Verwendungsverbot + 1.3.1 Blei, Cadmium
1.3.2 Benzol
1.3.3 Krebserzeugende Arbeitsstoffe
ArbStoffV, Anhang II, Nr. l.1.1
1.4 Geruch ¢t Nicht stechend bzw. belistigend
1.5 Flammpunkt DIN 53 213 : Entfillt
s
; 1.6 Lieferviskositdt mPas : 2600
~
E 1.7 Verdinner : Wasser
2.0 Eigenschaften und Verhalten bei der Verarbeitung
2.1 Viskositit : streichfdhig
2.2 Homogenitit ¢ mind. 16 h ohne Absetzen und Ausschwimmen
2.3 Beschichtungsfliche ¢ Stabstahl
2.4 Trocknungsart ¢ Lufttrocknend
2.5 Trocknungszeit und
Temperatur tca. 1 h
3.0 Eigenschaften nach der Trocknu
3.1 Trockenfilmdicke 30 2 pm
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g Nummer : B 300 0298
. MATERIAL-SPEZIFIRATION Gruppe : J
OPeL Erstausgabe : 24.08.1983
ADAMOPEL Blatt ¢ 2
Aktiengesellschaft
Anlieferung : GemdB Bestellauftrag
, Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.
Hinweise fir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstdndige Kenndaten mit Angabe der Mnterial-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffV, UVW, Umweltschutz mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die
gemifl Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.
Fiir den Serienbedarf mufl der Lieferant die Verantwortung dafir -
tibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Matrial-Vor-
schriften erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt ent-
spricht. Diese Garantie muB wnaufgefordert bei jeder Material=-
Lieferung durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Liefer-
schein oder einem beigefiigten Priifzeugnis bestitigt werden.
Gefahrklasse
(VbF) : Originalmaterial entfdllt
Verarbeitungsmaterial entfillt
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2 Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betriebsrichtl. 460/1,
= Punkt 3.9
<
3 Abfallbeseirigung -~ Beachte Btriebsrichtl. %40
& (siehe Riickstindeverzeichnis)
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